Instructions 



Read Thoroughly prior to installation and operation 



IMPORTANT SAFEGUARDS 



To guard against injury, basic safety precautions should be observed when handling 
the Fluval Canister Filter, including the following: 

1. For the complete enjoyment, use and understanding of this product, 

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 

and all important notices on the appliance before using. Failure to do so may 
result in damage to the unit. 

2. DANGER - To avoid possible electrical shock, special care should be taken since 
water is employed in the use of this equipment. For each of the following 
situations, do not attempt repairs yourself; return the appliance to an authorized 
service facility for service or discard the appliance. 

A. If the Fluval Motor Unit falls into the water, DO N'T reach for it! First unplug it 
and then retrieve it. If the electrical components of the appliance get wet, 
unplug the appliance immediately. 

B. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in 
if there is water on parts not intended to be wet. 

C. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is 
malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. The power 
cord of this appliance cannot be replaced; if the cord is 
damaged, the appliance should be discarded. Never cut 
the cord. 

D. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, 
position the unit to one side of a wall mounted receptacle to prevent water 
from dripping onto the receptacle or plug. A "drip loop"(see illustration) 
should be arranged to the receptacle. The "drip loop" is that part of the cord 
below the level of the receptacle or the connector if an extension cord is used, 
to prevent water traveling along the cord and coming into contact with the 
receptacle. 



If the plug or receptacle does get wet, DO N 'T unplug the cord. Disconnect the 
fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug 
and examine for presence of water in the receptacle. 




Instructions Cont'd 



3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 

4. To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts 
such as heaters, reflectors, lamp bulbs, etc. 

5. Always unplug an appliance from an outlet when not in 
use, before putting on or taking off parts, and before 
cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet Grasp 
the plug and pull to disconnect. 

6. Do not use an appliance for other than intended use (i.e. don't use on swimming 
pools, garden ponds, bathrooms, etc.). The use of attachments not recommended 
or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition. 

7. Do not install or store the appliance where it will be exposed to the weather or to 
temperatures below freezing. 

8. Make sure an appliance is securely installed before operating it. 

9. Read and observe all the important notices on the appliance. 

10. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. 
A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. 
Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over 

or pulled. 

11. The pump must not run dry. 

12 SAVE THESE INSTRUCTIONS 

For the complete use and understanding of this power filter it is recommended 
that this manual is thoroughly read and understood. Failure to do so may result 
in damage to this pump. 

ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR U.S.A. ONLY 
- CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK! 

Do not remove cord and strain relief. Do not connect conduit 
to pump. 



Introduction 

For the complete enjoyment use and understanding of this Canister Power Filter, it is 
recommended that this manual be thoroughly followed. Failure to do so may result in loss of 
fish life and/ or damage to this filter. Save this manual for future reference. 

This Fluval Canister Filter system incorporates the most advanced pump and media handling 
technology presently available. It has numerous user features that permit greater control of 
both the filter's interaction with the aquatic environment and the aqua rists desire to control 
water characteristics. N ow, more than ever, Fluval Canister filters provide a greater amount 
of filter media and media configurations than any other comparable filter. A minimum of 4 
and up to a maximum of 8 media types may be used in separate compartments, depending 
on the filter chosen. 

The space may be used according to the needs of each individual situation. Fluval 
filters allow great flexibility to satisfy the many requirements of novice and advanced 
enthusiasts alike. 

Fluval Canister filters improve the way filter media is employed while at the same time 
dramatically increasing filtration area. Water must pass through all media before it returns 
to the aquarium. Instead of travelling in a direct path through the media, the water current 
in the 4* generation Fluval system is actually directed in a complex flow path. This increases 
the time that water is in contact with Fluval's many filtration media modules. The squared 
design of the 4 th generation Fluvals provides 35% to 55% increased volume over traditional 
round containers while improving the water flow characteristics. 

Fluval filters support a greater mass of filter material. This increases the life and efficiency 
of the filter system. Maintenance requirements are reduced. General water purity 
remains constant. 

Conventional filters clog more rapidly and do not function as efficiently as Fluval. Fluval's 
multi-leveled media design forces water into many channels and pathways which increases 
contact time and thoroughly purifies water. Other filters cannot achieve the same level of 
water purity. They cannot successfully increase the flow rate to the levels required to 
compensate for the lack of filter media volume and contact time. 

Canister filters are placed below the aquarium, to the side or back of the installation. They 
do not detract from the beauty of the fish and their surroundings. Fluval filters are ideal for 
custom situations where remote access to the filtration unit is required. 



Fluval 4th Generation: Advanced 
Filter Design 

Fluval Power Filters are designed to provide optimum aquarium filtration using a versatile combination of 
mechanical, biological and chemical capabilities. This results in healthier fish and thriving aquatic plants. 
Fluval filters are equipped with basic filter media. Additional filter chambers are available for many different 
filter materials of your own choice. (See section on "Fluval Media Selection" for a complete listing of Fluval 
Filter Media). 

Motor Unit 

Fluval's motor is hermetically sealed with epoxy to ensure that it will continue to operate without difficulty in 
adverse conditions. It does not require liquid or air coolant and can be placed in a closed cabinet with 
restricted air flow without affecting the life or performance of the filter. Fluval filters are the leaders in energy 
efficiency, moving more water per watt of consumption than other comparable filters. 
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Fluval canister filters require no motor maintenance. The motor has no moving parts except for the impeller. 

Impeller and Ceramic Impeller Shaft Insert 

Fluval increases efficiency and long-term durability by providing a removable Ceramic Impeller 
Shaft Insert. It provides quiet operation and increases motor life and efficiency. 

Self-Cleaning Impeller Well 

The M agnetic Impeller Shaft Insert incorporates a self-flushing channel to keep the unit clean and debris-free 
during operation. It backwashes fine silt and debris from the impeller well, reducing maintenance to a simple 
flush during filter media changes. 






Mechanical Filtration Area - Foam Screen Frame 

The foam is contained in a convenient, accessible frame. The screen captures large particulate 
waste to prevent itfrom clogging the Biological Filtration Area. The foam's placement ensures 
efficient mechanical removal of waste. The massive foam surface captures and lodges large 
waste. As water flows through the unit, the waste is broken down into smaller particles. 

Biological/ Chemical Filtration Area - Stack able 
Filter Media Baskets 

The media baskets permit full access to all media. This allows for partial or full filter media 
changes, based on the user's requirements. Filter media expires at various times. In the case of 
biological media, it is recommended to make only partial media changes, so as not to disturb the 
biological balance of the aquarium. Fluval's Filter Media Baskets provide a convenient way to 
access the various media types to perform full or partial media changes. 



Output Nozzle 

1 " The Fluval 4* generation O utput N ozzle has been designed to provide strong currents within the 
aquarium, rotating horizontal flow direction and the ability to be installed above, at level, or 
below the water surface, depending on the aquarisfs choice. An important characteristic of any 
filter is the way it promotes oxygen replacement in the aquarium. The Fuval O utput N ozzle provides excellent 
surface agitation for this purpose. 




Self- Primer 

A simple pumping motion of the_Self- Primer initiates water flow. 

Aqua-Stop 




The Aqua-Stop makes maintenance easy by automatically stopping the water flow, permitting you to separate 
the hose assembly from the filter in one convenient step. 



Lift-Lock Clamps 

Two prominent clamps expedite the removal of the motor housing from the filter unit. By simply 
lifting the clamps, the motor unit is separated from the filter's suction grip. 

Hose Lock Nuts 

Safety connectors ensure a tight, leak-proof seal for all hose connections. 



Criteria for Filter Selection 
Flow Rates 

Fluval Filters are available in four models to handle all aquarium requirements, from the smallest to large 
commercial aquariums. Flow rates start at 480 liters per hour up to 1300 liters of hourly turnover depending 
on the model. Important factors in the choice of any filter are the filtration volume and flow rate. The 
combination provides the essence of good filtration. 

Water circulation is required to maintain oxygenation of the aquarium to sustain bacteria and biological 
filtration. The more water filtered per hour, the cleaner the aquarium will remain. 

Fluval's combination of contact time and flow provide the ideal filter function. 
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Aquarium Capacity 


100 1/ 25 U.S. Gal. 


200 1/ 40 U.S. Gal. 


300 1/ 70 U.S. Gal. 


400 1/ 100 U.S. Gal. 


Pump Output 


480 l/h-125 U.S. g/h 


680 l/h-180 U.S. g/h 


1000 l/h-260 U.S. g/h 


1300 l/h-340 U.S. g/h 


M echanical Area 


36,800 mm 2 


56,000 mm 2 


56,000 mm 2 


76,300 mm 2 


Biological Volume 


1,371 


2,0 1 


3,1 1 


4,2 1 


Filtration Volume 


3,2 1 


4,6 1 


6,6 1 


8,5 1 


Filter Circulation 


330 l/h-85 U.S. g/h 


420 l/h-110 U.S. g/h 


710 l/h-185 U.S. g/h 


850 l/h-225 U.S. g/h 



Filter Area 

The Fluval 4 series maximizes canister volume in all four models to provide more places for specific media 
as well as increase the actual contact path through the canister. The filter chamber has been redesigned to 
provide greater volume in its modern aesthetic design. The more filter media volume, the greater the 
mechanical efficiency and biological activity for the filtering process. Fluval meets this criteria. 



Fluval Operating Characteristics 

The intake stem can be placed anywhere in the aquarium; ideally in a location that can be easily disguised 
by decoration. The most usual placement is on the back wall of the aquarium. The intake stem draws water 
and suspended debris near the aquarium's bottom into the filter unit by siphoning. 

Water flows through the input assembly and into the unit. It passes through the Foam Screen Frame which 
strips most particulate matter from the passing flow and holds it. It then must flow down under the first media 
basket and start its journey up through the grid into the rest of the media. The pump draws the water 
upward through the media baskets where it must come into contact with each stage of filtration. Tremendous 
versatility of media choice is allowed by this arrangement of media baskets. The traditional ease of access to 
all media baskets without disturbing the rest of the media is maintained and enhanced by this new 
configuration. Filter media removes particles and liquid impurities and can also be used to actively change 
the chemical characteristics of the water, depending on the aquarists needs. As the water flows, it brings 
oxygen into the filter, feeding the needs of the beneficial bacteria breaking down nitrogenous wastes. 
After passing through each discrete chamber, purified water enters the impeller well to be pumped back 
to the aquarium. 





Installation Instructions 

*NOTE* READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL FILTER 

There are no tools required to install, maintain or operate the Fluval system. 

DO NOTPLUG IN FILTER UN TIL U N IT IS FILLED W ITH WATER (see Step 31). 
Recommendation: Top up water in aquarium before commencing. 

Assembly 

(*AII letter references apply to front cover drawings) 

1) Verify that all components are present. (Refer to front cover). 

2) Install feet. - Press one foot (A) into each of the four corners at 
the bottom of the filter case. For permanent mounting apply a 
permanent adhesive (not included). 

PREPARING THE FILTER 

3) Remove Motor Housing (B) from filter case. 

4) Remove Foam Screen Frame (C) and Media Baskets (D) from 
filter case. 

Q Rinse both sides of the 
Foam Screen Frame (C) 
under tap water to remove 
any possible contaminants 
before initial use. 

Q Replace Foam Screen 
Frame (C) in filter case. 
Refer to drawing for proper 
placement. 

7) Fill provided media in 

appropriate media baskets. (See front cover for recommended placement). Remove plastic bags from filter 
media before placing them. N OTE: The media placement indicated on the front cover of the booklet is only 
a recommendation. For optimum media efficiency, read "Filter Media" section. 

^ Rinse all media under tap water to remove any dust or debris before initial use. 

9) Replace Media Baskets (D) in filter case and replace 
media basket cover (F). 

(J) Remove Seal Ring (G) from plastic bag. To ensure 
proper closure of unit, make Seal Ring wet before 
placing it in channel around base of M otor Housing (B) 
N OTE: Failure to wet the Seal Ring may result in water 
leakage and difficulty in closing the filter. 

Install Impeller Cover (K) on underside of M oto 
Housing (B) on top of Impeller. Squeeze tabs (see 
drawing) to lock in place with a slight "click". 

Replace Motor Housing (B) on unit. Align Motor 
Housing with filter case and push down to assure a 
tight, secure fit. M ake sure the power cord is properly 
aligned with the indentation of the 
filter case. Then lock in place with 
Lift-Lock Clamps (H). If the unitdoes 
not close properly, verify that all 
inside components were placed 
correctly. 

INSTALLING THE FILTER 




IMPORTANT: Refer to front cover 
for component identification. 





FILTER MUST NEVER BE INSTALLED 
ABOVE WATER LEVEL 
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13) Location - Place the unit in 

its final position before attaching hosing. The filter is best located beneath the aquarium. Since the filter 
uses gravity-feed, ensure the filter is stationed below the water level of the aquarium. 

(J>Attach Aqua Stop (I) to Motor Housing (B). Make sure that the lever on the Aqua Stop is pushed down to lock 
the Aqua Stop in place. 



Place Intake Strainer (J) on Intake Stem (K). 

<J) Attach Suction Cup Clip (L) on Intake Stem 
(K) and affix to inside of aquarium in desired 
location. For best efficiency, be sure that the 
Intake Strainer (J) is atleast 1/ 2" - 1" 
(1-3 cm) away from the bottom of the 
aquarium. If it is too long, cut straight across 
the Intake Tube with a sharp knife. 

© Attach Suction Cup Clip (L) on 0 utput 
Nozzle (0). 

18) Position 0 utput N ozzle (0 ) in aquarium. It is 
recommended to place it at or slightly below the water 
surface. It can be rotated horizontally to ensure the output 
is pointed where current is required. 

(2) Insert one end of Ribbed Hosing (P) on Intake Side of 
Aqua Stop (I). 

© Hand-tighten Hose Lock N uts (Q). Ensure that 
hose is securely locked on unit before proceeding to 
next step. 

I© Pull Ribbed Hosing (P) up to aquarium rim (leave some 
slack), where the Intake Stem (K) is positioned, and cut 
approximately 5" above the rim with a sharp knife. 
IMPORTANT: Ribbed Hosing (P) should not be cut within 
1.5" (4 cm) of Fluval wording (cut ribbed area only). 

f£ Push Rubber Adapter (R) on the cut end 
of Ribbed Hosing (P) and attach to Intake 
Stem (K). 

(©Affix two Hose Elbows (S) on Ribbed 
Hosing (P) to ensure a lock-fit on aquarium rim. 

© Attach the remaining piece of Ribbed 
Hosing (P) to the 0 utput Side of the 
Aqua Stop (I). 

25) Hand-tighten Hose Lock N uts (Q ). 

26) Pull Ribbed Hosing (P) up to aquarium rim, 
where the 0 utput N ozzle (0 ) is positioned, 
and cut approximately 5" above the rim with 
a sharp knife. IMPORTANT: Ribbed Hosing (P) 
should not be cut within 1.5" (4 cm) of Fluval 
wording (cut ribbed area ONLY). 

(©Push Rubber Adapter (R) on the cut end 
of Ribbed Hosing (P) and attach to 0 utput 
Nozzle (0). 

©Affix too Hose Elbows (S) on Ribbed 
Hosing (P) to ensure a lock-fit on aquarium rim. 








Attach Suction 
Cup Bracket (M) to 
Ribbed Hosing (P) 
on outside of tank 
to affix hosing 
neatly in place. 



STARTING THE FILTER 

N OTE: An empty bucket or container should be handy in case it is needed 
for inadvertent leaks while working with the filter. 

ffiln order to start the water flow, remove the 0 utput N ozzle (0 ) and 
ensure that hosing is below the water surface. 

^) Pump the Self-Primer (T) several times (use a fully extended 'UP' and 
'DOW N ' motion). By pumping the Self-Primer, water is pulled into the unit 
through the Intake Stem. As the unit fills with water, the pressure forces the 
air out of the unit through the output hosing. This causes bubbles to exit 
into the water. Keep pumping the Self-Primer until you hear the water 
being drawn into the unit and filling it. Return the Self-Primer to the 
'DO W N ' position. Bubbles will continue to exit from the hosing until the 
unit is full. At that point, reconnect the 0 uput N ozzle. 0 nee the unit has 
filled, you can plug it into a power source. Water should then flow in a 
steady stream from the 0 utput N ozzle. If it doesn't, unplug unit and restart 
priming process. 



Never plug in unit until it is completely full. The Fluval unit 
should never be allowed to run dry. Premature operation 
may result in damage to the motor. 



N OTE: Some air will inevitably be trapped within the unitas itfills, also, 
new media may release trapped air into the Filter Case. This may result in 
some noise as the unit starts working. The configuration of the filter will 
eventually expel all air pockets in the filter over time. If the Filter Case 
continues to trap and expel air over an extended time, carefully examine 
the Input 0 utput Sides for air leaks. Ensure there is no air source (such as 
an airstone or aeration device) entering the Intake Side of the filter. 




A Note About Media 

Efficiency is directly affected by the filter materials used. In any canister unit it is critical that proper procedures be 
carefully followed. Otherwise, the mechanical or biological efficacy may be impaired. In many cases the location of 
the media in the baskets will determine its main purpose. For instance, depending on media basket positions, 
carbon can act as a primary dirt screen or a major area of bacterial population. To ensure the maximum utility of 
the filter, there are a few basic rules of thumb that should be followed. 

Properly prepare all filter materials before use. 

Porous material, such as carbon, has a tremendous open area within the matrix and requires a bit of time to expel 
atmospheric gasses. It should be soaked for several minutes before being added to the media basket There are other 
materials that require more extensive rinsing. Ammonia Remover and peat fibers may require a thorough rinsing to 
ensure they do not add extra particles that may prematurely clog other modules or discharge into the aquarium. 

Mechanical filtration should be used during the first stages of filtration. 

Create a coarse to fine screen with the media chosen. The Foam Screen is an effective mechanical sieve that will 
remove coarse and medium debris. A finer screen can be placed in the lowest Media Basket to ensure the purest 
stream possible before it enters the biological [and possibly chemical] filtration that relies on debris-free water for 
maximum efficiency. 

Incorporate Biological areas after mechanical filtration. Protect from debris as much as possible. 
There are a number of media that become highly biological in nature as they mature. This is due to the fact that 
these substrates provide clean, hard attachment points for the beneficial bacteria to colonize. For nitrifying bacteria 
to be most effective, they must receive a constant stream of waste-free water that carries ammonia, nitrite and 
oxygen in the solution. 



Maintenance Procedures 

Media Maintenance 

Filter materials must be periodically replaced or cleaned. The various 
Fluval media have instructions for use on the individual packaging. 
Actual lifespan of any type of media varies according to usage and 
the individual characteristics of an aquarium. 

Unplugfilter. Gently lift large blue center handle to release the Aqua- 
Stop. ©©To prevent drips or splashing when the Aqua-Stop 
handle is lifted, place a cloth around it prior to disengaging. Internal 
pressure often causes an unavoidable spurt of water when the Aqua- 
Stop is released. The filter should be transported in an upright position to eliminate the possibility 
of water splash. 

***NOTE: Grip the filter canister body not the Lift-Lock Handles when transporting the unit 
from installation to maintenance area. The Lift-Lock Handles are designed to release the motor 
housing from the filter case only. They should not be used as grasping points to transport an 
intact filter. If used as carrying handles, there is the possibility of the unit separating and 
water spilling. 

It is not necessary to remove the hose system from the 
aquarium unless the hoses or the Aqua-Stop require 
cleaning. A clogged Aqua-Stop can result in a reduced 
flow rate. Periodic cleaning is recommended to ensure 
an optimal flow rate. In order to clean the Aqua-Stop or 
hosing, rinse under water and, if necessary, use an 
appropriate Fluval Cleaning Brush or tool. 

0 nee the filter is in a waterproof place such as 
a sink, raise the Lift-Lock Clamps to free the 
motor housing from the filter case ^© 
See the section "Preparing the Filter" for 

detailed instruction on Media Baskets. 



IMPORTANT: Empty water from filter case before 
proceeding. Tilt the unit over a sink while 
holding the media baskets in place in order to 
empty water from the filter. 

Rinse or replace media as required. The filter case should be rinsed whenever the media is cleaned or changed. 
NEVER use soap or detergents when cleaning. Any remaining traces may result in damage to sensitive fish tissues. 

Replace Media Baskets in the filter case and slide in the Foam Screen Frame. To perform any required Impeller 
care, see "Impeller Maintenance"section. Set the Motor Housing back in place. There is only one way in which the 
unit can be properly assembled. M ake sure the power cord is properly aligned with the indentation on the filter 
case.^^ Press motor housing down before locking it by closing the two Lift-Lock 




Clamps ^ Return the filter to its original position. G uide the Aqua-Stop in place ano 
lock by pressing down the handle to a horizontal position. Water should start flowing 
immediately, otherwise, pump the Self-Primer to restart. ^ 



Allow the filter case to completely fill before plugging the unit into power. 
The Fluval unit should never be allowed to run dry. Plugging the unit in 
before the filter case is full may prevent the self-priming feature from 
working properly. 




Alternate new media introduction 

Filter media should be changed at the regular recommended intervals. However, not all media should be replaced atone 
time. Stagger filter media changes so there is always old filter media in the filter. This enhances replacement of important 
bacterial colonies lost with discarded media. It promotes rapid seeding for continued bacterial action within the filter. To 
further heighten the bacterial filter, use Cycle Biological Aquarium Supplement once a week to institute, supplement and 
promote the correct beneficial bacteria and to encourage them to become the dominant strains within the bacterial filter. 

WARNING 

The power supply cord of this appliance cannot be replaced; if the cord is damaged, the appliance 
should be discarded. Disconnect the plug from all appliances inside the aquarium before putting hands 
in the water. The pump must never be allowed to run dry. 



Impeller Maintenance 



The impeller well has an effective self-cleaning feature. Regular monitoring for dirt 
build-up can help lengthen the life of the impeller and motor unit. 

To access the impeller, remove the impeller cover by squeezing the two tabs The 
Magnetic Impeller should be cleaned when necessary. To remove it, gently grasp the 
impeller fan and withdraw it from the well and rinse off under clean water. Check that 
the Impeller Well is clean. If necessary, use a Fluval Cleaning Brush to clean it out. 
Then reinsert Impeller. 

Note: It is not recommended to remove the Ceramic Shaft Assembly unless it breaks. To 
remove the yellow Ceramic Shaft Assembly from the Impeller Well, use the provided Ceramic Shaft Tool 
To reinsert the Ceramic Shaft Assembly: place Magnetic Impeller on Ceramic Shaft Assembly and reinsert them into the 
Impeller Well by pushing gently on the Impeller Fan to lock them in place. 
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Warning: These motor units incorporate a 
ceramic impeller shaft This shaft is 
permanently attached to its plastic holder 
for safe handling. The shaft is brittle to 
lateral pressure. Take extreme care when 
handling. Do not try to bend the shaft 



After maintenance of Impeller, be sure to clip the Impeller Cover shut. (Make sure that the Impeller Shaft is properly re- 
inserted into the shaft support ring of the Impeller Cover). The tabs lock into place with a slight "click". 
The Impeller will wear over a longer period of time. Replacement parts may be ordered from your local pet dealer (see 
"Fluval Spare Parts" list). 



Fluval Media Selection 

Types of Filtration 

Mechanical - Removal of waste particles and solid debris through mechanical strainers. 

Biological - Breakdown and elimination of organic toxins - ammonia and nitrite - through bacterial action. 

Chemical - Active change of water characteristics through the use of chemical compounds. 



Fluval Filtration Area 

Section 1 - The Foam Screen Frame 



Fluval offers a wide variety of filter materials, some capable of performing more than one job. Fluval 4* generation filters 
provide automatic mechanical particle removal with the Foam Screen Frame. It is extremely important to remove wastes 
before they enter the more delicate media in the Media Baskets. 



The true power of the Fluval System resides in the versatility of the media choices available for the Stack of Media Baskets. 
This section is meant as more of a guide than a definitive manual. Versatility and aquarist choice of media should be the 
main criteria. However, it is best to follow some or all of the following guidelines. The choice of media should follow a 
number of criteria. 



M edia that continues the mechanical capture of waste should be in the lowest media basket, purifying and removing 
particles before they can clog delicate pores of biological or chemical substrates. Fluval Media such as "Pre-Filter", 
"Carbon" and "Zeo-Carb" can be used to further screen small particles from the water. Pre-Filter is inert, acting solely to 
create a screen. Carbon removes dyes, medications and solubilized wastes that a simple screen cannot. "Zeo-Carb" 
removes ammonia from the water. This is often used in beginning set-ups to keep initial spikes lower than would 
occur naturally. 



The middle media basket is useful for chemical modifications of the water. "Peat Fibre" and "Peat G ranular" are an 
example of this. An important consideration for media placement is the type. Peat Fibre consists of strands which can rise 
up and wrap around an impeller. For this reason, any media that is string-like in nature should be kept below other filter 
media. The middle chamber can begin the biological reduction process as well. M any media types will serve as both 
mechanical and biological, offering an excellent place for beneficial bacteria to populate. Even many chemical compounds 
will support colonies of bacteria. W ith the main mechanical purification of the water stream occurring in the Foam Screen 
Frame and below the second media basket, it is normal to load additional biological media into the middle media basket. 
"BioMax", extra "Carbon" or "Ammonia Remover" are quite commonly used in the mid-media basket. This is also the 
area where more exotic media chosen for a specific application can occur. 



The highest basket receives the purestwater stream, making this the proper place for dedicated biological media. 
"BioM ax" provides optimal biological power in a very compact ring. W ith the multitude of pores perforating the surface 
and internal matrix, "BioM ax" is an ideal substrate for the top media basket. It also provides a trap to capture any loose 
strands that might affect the operation of the impeller. 



Section 2 - The Stack of Media Baskets 



Bottom Media Basket 



Middle Media Basket 



Top Media Basket 



FLUVAL 



FILTER 
MEDIA 





Foam - FS 

Fluval Foam Screen Insert - 2 Pack A-220, A-222, A-226 

The construction of the Foam inserts allows large waste capture in the Foam Screen Frame, 
to eliminate most solid wastes before they can clog biological and fine mechanical media. 
The numerous pathways that the water is forced to travel through as it flows through the 
foam also increase the filtering efficiency. Although not permanent, the foam inserts can be 
rinsed and reused a number of times before replacement. 




Ammonia Remover - M, H A-1480 (3xl80g), A-1485 (700g) 

Ammonia Remover removes ammonia before it can harm fish. An effective addition to normal 
filter media, it reduces unacceptable levels of ammonia. In chloramine treated water, it helps 
remove excess ammonia created when the chloramine bond is broken to release free ammonia. 
Ammonia Remover should be used exclusively in freshwater as its ionic functions release 
captured ammonia in brackish and saltwater. Ammonia Remover does not show any physical 
change as it loses its activity, which is determined by the amounts of ammonia it contacts. 
Ammonia Remover should not be left in the filter longer than a month. 




BioMax - M, H A-1455 (2xl50g) 

Fluval BioM ax is suitable for both fresh and marine aquariums. W hen used in a center or top 
media basket, Fluval BioM ax is the ideal host material for large populations of beneficial 
bacteria. The ring size and shape provide an excellent strainer for medium and large particulate 
wastes when used in the middle media basket. The biological activity is still noticeable when 
used in lower levels, but the rings will clog much more rapidly than when they are used higher 
in the filter. Bacterial activity and growth will gradually clog the internal pores that make it such 
a fantastic biological substrate. BioMax should be replaced every six months, but only half 
should be replenished atone time to allow proper seeding from older media to new. 
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Carbon - L, M A-1440 (3xlOOg), A-1445 (375g) 

Fluval Activated Carbon provides many benefits in both fresh and marine water. The high 
quality carbon provides a large porous area to trap minute particles. Besides providing a small 
sieve for mechanical trapping of organic wastes, carbon also removes liquid wastes from 
water. These include urine, dyes or impurities in solution. This action provides sparkling clear 
water in the aquarium. The large internal surface area also provides numerous points for 
important bacterial colonies to form and thrive. Carbon should always be removed during 
medication. It has also been recently noted that carbon will adsorb a large percentage of many 
of the nutrients in plant fertilizer products. As such, it should be used carefully when keeping 
live plants. Carbon loses its activity without outward sign. In general, carbon should be 
replaced on a monthly basis to ensure that active adsorption is maintained. 

Peat Fiber - M A-1460 (70g) 

Fluval Peat Fibers soften, darken and acidify aquarium water for fish. Peat is used to produce suitable water 
for spawning fish that require soft, acid water to breed. It imparts a brownish tinge found in some native 
jungle habitats. Many advanced aquarists require this to safely recreate the Amazonian environment and 
other tropical conditions for fish that require them for successful spawning. Peat often safely reduces 
hardness or alkalinity found in some water supplies to acceptable levels for fish. It is generally used only in 
freshwater and often promotes plant growth by adding vital nutrients. Peat Fibers should not be added to 
the top media basket as the strands can work their way into the impeller. It is best to use peat in the central 
media basket. Peat Fibers gently change the water characteristics and are excellent for maintaining 
conditions. They should be changed regularly, approximately every month if not before. Peat Fibers are not 
recommended for use in water with a carbonate hardness (KH) above 3.5. 
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Peat Granular - L, M A-1465 (500g) 

Fluval Peat Granular offers a highly effective, natural method to soften water and achieve 
proper pH values for many tropical fish. Fluval Peat G ranular contains valuable substances such 
as a variety of salts, hormones, humic acid, tanning agents and assorted trace elements 
essential to proper life processes. Use Fluval Peat Granular for water condition 
control/ manipulation and to satisfy the breeding requirements for many ornamental tropical 
fish. It is generally used in tropical freshwater aquariums and to promote luxurious live plant 
growth. Peat Granular is more concentrated than peat fibers and will act faster in the 
beginning. It should be replaced when there is a lessening in effect. 

PolyWool - L, M 

"PolyWool" is a common filter material that can be used to provide an inexpensive mechanical 
screen in the lower media baskets. This will remove fine particles and keep biological materials 
from being clogged prematurely. It will polish aquarium water to a crystal clear finish. 



Pre-Filter - L A-1470 (750g) 

Fluval Pre-Filter consists of inert, solid ceramic rings used to trap large and medium solid 
particles before they clog the finer sieves of the media baskets above. The media forces water 
into many complex paths as it moves through this layer. This further increases its mechanical 
and biological activity and expands the actual contacted filter area. An additional benefit, it 
supports large populations of bacteria for proper biological action on ammonia and nitrite. 
This reduces the need for frequent changes of the active filter media. Pre-Filter is permanent, 
and requires only occasional rinsing. This media can be used in fresh and marine environments 
without difficulty. 



Zeo-Carb - L, M, H A-1490 (3xl50g), A-1495 (600g) 

Zeo-Carb combines UltraGrade Carbon with Ammonia Remover Id protect the aquarium from 
build-ups of both ammonia and liquified wastes, dyes and medications. The ammonia remover 
will also help remove the ammonia released when the chloramine bond in some municipal water 
supplies must be broken. The purity of the carbon prolongs active life and releases no phosphates 
into the water. Zeo-Carb should be replaced at least every month, more often if the aquarium is 
heavily loaded to ensure that the medias remain active and useful. 




Technical Specifications 



Type 




Fluval 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


Item N umber 




A-200 


A-205 


A-210 


A-215 


Filter Volume 


Liters 


3.2 1 


4.6 1 


6.6 1 


8.5 1 


Filter Baskets 


N umber 


2 


3 


3 


4 


Output l/h 




480 


680 


1000 


1300 


Output US g/h 




125 


180 


260 


340 


Spare Parts 




Parts 


Fluval 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


A 


Rubber Feet 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


B 


Motor Housing 


A-20100 


A-20120 


A-20140 


A-20160 


C 


Foam Screen Frame 


A-20117 


A-20137 


A-20137 


A-20177 


D 


Media Basket 


A-20045 


A-20045 


A-20070 


A-20070 


E 


Media Basket Tray 


A-20047 


A-20047 






F 


Media Basket Cover 


A-20042 


A-20042 


A-20067 


A-20067 


G 


Motor Seal Ring 


A-20038 


A-20038 


A-20063 


A-20063 


H 


Lift-Lock Clamps 




















Aqua-Stop 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


J 


Intake Strainer with check ball 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


K 


Intake Stem 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


L 


Suction Cup (40 mm) with clip 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


M 


Suction Cup (30 mm) Bracket 


A-1216 


A-1216 


A-1217 


A-1217 


N 


30 mm Suction Cup 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


O 


0 utput N ozzle 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


P 


Ribbed Hosinq 


A-20014 


A-20014 


A-20015 


A-20015 


0 


Hose- Lock N uts 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


R 


Rubber Adapter 


A-20016 


A-20016 


A-20017 


A-20017 


S 


Hose Elbow 


A-20018 


A-20018 


A-20019 


A-20019 


T 


Self-Primer Assembly 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


U 


Filter Case 


A-20118 


A-20138 


A-20158 


A-20178 


V 


Ceramic Shaft Assembly 


A-20040 


A-20040 


A-20065 


A-20065 


w 


M aqnetic Impeller 


A-20110 


A-20110 


A-20150 


A-20170 


X 


Impeller Cover 


A-20115 


A-20135 


A-20155 


A-20155 


Y 


Ceramic Shaft Tool 






Notice d' utilisation 

A vantd' installer ou de faire fonctionner cetappareil, lire attentivement cette notice. 

MESURES DE SECURITE 

Pour eviter tout accident, il est important de suivre les precautions suivantes: 

1. Pour bien comprendre le fonctionnement de I'appareil eten obtenir un rendement 
optimal, il est important de URE ET SUIVRE TOUTES LES MESURES DE 

SECURITE a insi que toutes les instructions notees sur I'appareil: 

2. DANGER - Du fait de I'utilisa tion de I'eau et d'un appareil electrique, une 
grande prudence estde rigueur. Dans chacune des situations suivantes, ne pas 
essayer de reparer I'appareil soi-meme ; I'envoyer pour reparation a un service 
auto rise ou le jeter. 

A. Si le bloc-moteur du filtre Fluval tombe a I'eau, N E PAS le ramasser ! 

LE DEBRANCHER D'ABORD, etensuite le sortir de I'eau. Si par megarde les 
composants electriques sont mouilles, debrancher immediatement I'appareil. 

B. Verifier I'appareil apres son installation. 

C. N e pas faire fonctionner un filtre defectueux, tombe ou endommage. Idem si 
la fiche ou le cordon sont endommages. Le cordon d'alimentation de cet 
appareil ne peutetre rem pi ace. S'il est endommage, I'appareil 
doit etre jete. Ne jamais couper le cordon. 

D. Afin d'eviter que I'appareil ou la prise de courant soient mouilles, installer 
I'appareil d'un cote ou I'autre du bac et faire un col de cygne. Le col de cygne 
est la partie du fil qui se trouve entre la prise de courant et le corps de I'appareil 
(voir illustration) ou sous la prise de courant etle connecteur si une rallonge est 
utilisee. L'eau ne coule pas ainsi le long du fil et n'entre pas en contact avec la 
prise de courant. 




Si la fiche ou la prise de courant sont mouillees, N E PAS debrancher le 
cordon. Debrancher dans un premier temps le fusible ou disjoncteur qui fournit 
I'electricite a I'appareil, etensuite debrancher I'appareil en verifiant qu'il n'y ait 
pas d'eau dans la prise. 



Notice d'utilisation (suite) 

3. II est recommande de surveiller etroitement les enfants qui utilisent cet appareil ou 
qui s'en trouventa proximite. 

4. Pour eviter les accidents, ne pas toucher aux pieces mobiles 
ou chaudes comme les chauffe-eau, les reflecteurs, les 
ampoules, etc. 

5. Toujours debrancher I'appareil quand il n'est pas utilise, 
quand des pieces sont en levees ou remplacees et avant 
I'entretien. Ne jamais tirer sur le fil pour debrancher 
I'appareil; prendre la fiche et debrancher I'appareil. 

6. N e pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui pour lequel il a ete 
fabrique (ne pas I'uti User dans une piscine, un bassin de jardin, une baignoire, 
etc.). Les pieces non vendues ou non recommandees par le fabricant pourraient 
compromettre la securite de I'appareil. 

7. N e pas exposer cet appareil aux intemperies ou a une temperature en-dessous 
deO°C. 

8. Vous assurer que I'appareil est bien installe avant de le faire fonctionner. 

9. Lire et suivre toutes les instructions concernant cet appareil. 

10. Si une rallonge electrique est necessaire, vous assurer qu'elle est d'un calibre 
suffisant. Un cordon de calibre inferieur ou de moins d'amperes ou de watts que 
I'appareil peut surchauffer. Le cordon doit etre place de facon a eviter que 
quelqu'un ne trebuche. 

11. Ce filtre ne doit pas fonctionner a sec. 

12 CON SERVER CES INSTRUCTIONS. Pour une comprehension 
complete de ce filtre a moteur, il est recommande de lire soigneusement ce 
manuel. Manquera cette recommandation peut entramer des dommages 
a I'appareil. 



Introduction 

Pour une comprehension complete du fonctionnement de ce filtre exterieur, et pour en profiter 
pleinement, il est recommande de lire soigneusementce manuel. Manquera cette 
recommandation peutentralner des dommages au filtre. Conserver ces instructions. 

Le filtre exterieur Fluval combine pompe d'avant-garde etgrande variete de masses filtrantes. 
II est simple a utiliser et permet de plus facilement prevoir son action sur I'environnement 
aqueux etsur les caracteristiques de I'eau. Plus que jamais, le filtre Fluval peutcontenir une 
plus grande quantite de masses filtrantes qui peuventetre utilisees dans un nombre de 
combinaisons impensable dans un autre filtre. Selon le modele, un minimum de 4 masses et 
un maximum de 8 masses peuventetre utilisees etplacees dans des compartments separes. 

L'espace de filtration peut etre utilise selon les besoins propres a chaque situation. Les filtres 
Fluval permettent une plus grande flexibility d'emploi etils repondentaux besoins autantdes 
aquariophiles debutants que chevronnes. 

Dans le filtre exterieur Fluval, le rendement et la surface des masses filtrantes sont superieurs. 
L'eau doit passer a travers toutes les masses filtrantes avant de retourner dans I'aquarium. Au 
lieu de suivre un parcours direct a travers les masses, le courantd'eau dans le systeme Fluval 
- 4 e generation doit emprunter un chemin constamment detourne. Ceci accroTt le temps qu'il 
faut a l'eau pour traverser tous les modules de filtration. La forme carree du filtre Fluval - 4 e 
generation accroTt de 35 a 55 % le volume de filtration comparativement a ce que Ton peut 
s'attendre des contenants cylindriques habituels, etelle permet une meilleure circulation de l'eau. 

Le filtre Fluval peutcontenir un plus grand volume de masses filtrantes. Ceci augmente la 
duree et I'effica cite du systeme de filtration, en reduit I'entretien etfavorise une eau d'une 
purete genera le constante. 

Les filtres ordinaires s'obstruent plus rapidement et ils ne sont pas aussi efficaces que les filtres 
Fluval. Le design a multiples niveaux de la chambre de filtration du filtre Fluval force l'eau a 
emprunter un chemin constamment detourne, ce qui augmente le temps de contact eau-masse 
et purifie completement l'eau. Les autres filtres sont incapables d'atteindre un meme niveau de 
purification. En effet, il est impossible dans ces filtres d'augmenter le courantd'eau au niveau 
necessaire pour compenser le manque de volume de filtration etde temps de contact eau- 
masse filtrante. 

Les filtres exterieurs sont places sous I'aquarium, sur le cote ou a I'arriere. Ils n'alterent en rien 
la beauti des poissons et du milieu. Le filtre Fluval est ideal dans des situations ou il doit etre 
installe a distance de I'aquarium. 



Fluval - 4 e generation : 
Conception d'avant-garde 

Le filtre a moteur Fluval a els fabrique pour accomplir une filtration optimale de I'eau d'un aquarium grace 
aux multiples combinaisons de masses mecaniques, biologiques etchimiques qu'on peuty faire. 
Le filtre Fluval est pourvu des masses essentielles. Des chambres supplementaires de filtration sont disponibles 
pour de nombreuses masses filtrantes differentes a votre choix. (Voir la section «M asses filtrantes Fluva l» pour 
une liste complete des masses Fluval). 

Bloc- moteur 

Le moteur du filtre Fluval est hermetiquement scelle pour assurer son fonctionnement meme dans des 
conditions defavorables. II ne necessite pas de refroidisseur liquide ou d'aeration et peutetre place dans un 
endroit clos ou I'aeration est reduite. De plus, il consomme tres peu d'energie. 





104 


204 


L 304 


404 


235V/50HZ 


6W 


6W 


12W 


12W 


120V/ 60Hz 


7W 


7W 


12W 


25W 



Le moteur du filtre exterieur Fluval est sans entretien. II ne comporte qu'une seule piece mobile : la couronne. 

Couronne et arbre d'entrainement en 
ceramique 

Le filtre Fluval possede un arbre d'entrainement facile a remplacer, ce qui accroit I'efficacite et 
la durability de I'appareil qui foncSonne silencieusement, et augmente la duree et le rendement 
du moteur. 

Puits auto-nettoyant de la couronne 

L'arbre d'entrainement de la couronne comprend un canal d'auto-nettoyage qui garde I'unite propre etsans 
debris quand I'appareil fonctionne. II permetde repousser les debris etle limon hors du puits etde reduire 
I'entretien a un simple rincage au moment des changements de masses. 

Filtration mecanique - 
Cadre de I'epurateur-mousse 

La structure qui maintientla mousse en place est pratique et facile d'acces. L'epurateur-mousse 
capture les grosses particules de dechets pour empecher qu'elles n'obstruent le filtre biologique. 
La surface massive de la mousse retient les gros dechets. Comme I'eau circule dans I'appareil, 
les dechets se decomposent en petites particules. 

Filtration biologique/ chimique - Paniers 
em pi lab les de filtration 

Grace aux paniers de filtration, il est facile d'avoir acces a toutes les masses filtrantes. Ce systeme 
permet le remplacement partiel ou total des masses filtrantes, selon les besoins de I'utilisateur. La 
duree d'efficacite des masses varie. Dans le cas d'une masse biologique, il est recommande de 
n'en changer qu'une parte pour ne pas fragiliser I'equilibre biologique de I'aquarium. 
L'assemblage de paniers du filtre Fluval permet d'avoir facilement acces a toutes les masses 
filtrantes pour faire un changement total ou partiel de celles-ci. 

Sortie d'eau 

La 4 e generation des filtres Fluval possede une sortie d'eau concue pour produire des courants 
d'eau puissants dans I'aquarium. Cette sortie d'eau est orientable et peut etre installee sous 
I'eau, a la surface ou au-dessus de I'eau, selon les besoins. La capacite d'un filtre a permettre le 
remplacement de I'oxygene dans la masse d'eau est un facteur important dans le choix d'un appareil. Dans 
ce but, la sortie d'eau Fluval produitune excellente agitation de I'eau de surface. 









Amorcage automatique 

Un simple pompage de la de d'amorgage declenche le debit d'eau. 

Aqua-Stop 

L'Aqua-Stop simplifie I'entretien du filtre en arretant autDtnatiquement le debit d'eau pour vous permettre de 
separer le montage de tuyaux du filtre en un seul mouvement. 

Manettes de blocage/ deblocage instantanes 

Deux grosses manettes permettentde separer rapidementle bloc-moteur de la 
cuve de filtration. En soulevant simplement les manettes, le bloc-moteur se separe 
de la ventouse du filtre. 

Ecrous de blocage 

Des raccords surs assurent une etancheite a toutes les connexions de tuyaux. 





Criteres pour le choix du modele de filtre 

Debit 

Le filtre Fluval estdisponible en quatre modeles pour repondre a toutes les exigences, du plus petit aquarium 
au grand aquarium commercial. L'appareil offre un debit de 480 litres par heure a 1 300 litres par heure 
selon le modele. Un bon volume de filtration etun debit suffisantsont deux facteurs de base pour une 
bonne filtration. 

La circulation de I'eau est necessaire au maintien de I'oxygenation de I'aquarium pour soutenir les 
bacteries qui realisent la filtration biologique. Plus grand est le volume d'eau filtree par heure, plus 
I'aquarium reste pur. 

Le temps de contact eau-masse filtrante et le debit offert par le filtre Fluval sont ideaux. 





104 


204 


304 


404 


Volume de I'aquarium 


100 1/ 25 U.S. Gal. 


200 1/ 40 U.S. Gal. 


300 1/ 70 U.S. Gal. 


400 1/ 100 U.S. Gal. 


Debit/ Pompe 


480 l/h-125 U.S. 


680 l/h-180 U.S. 


1000 l/h-260 U.S. 


1300 1/ h-340 U.S. 


Surface mecanique 


36,800 mm 2 


56,000 mm 2 


56,000 mm 2 


76,300 mm 2 


Volume-masse biologique 


1,37 1 


2,0 1 


3,1 1 


4,2 1 


Volume-chambre de filtration 


3,2 1 


4,6 1 


6,6 1 


8,5 1 


Debit/ Filtre 


330 1/ h-85 U.S.g/h 


420 l/h-110 U.S.g/h 


710 l/h-185 U.S.g/h 


850l/h-225 U.S.g/h 



Chambre de filtration 

La 4e generation du filtre Fluval maximise I'espace de filtration dans les quatre modeles, les caracteristiques 
de debit ont ete redefinies pour offrir plus de piace a chaque masse filtrante et allonger le trajet que doit 
emprunter I'eau pour traverser toutes les masses filtrantes. La chambre de filtration a ete redessinee pour 
offrir plus de volume dans un design moderne et esthetique. Plus le volume de filtration est grand, plus 
I'efficacite de I'activite biologique et mecanique estgrande. Le filtre Fluval a ete fabrique en fonction de ce 
qui precede. 

Caracteristiques de fonctionnement 

Le tuyau d'entree d'eau est directement fixe a I'adaptateur/ raccord, qui peutetre installe n'importe ou sur le 
cadre de I'aquarium. II est preferable de le placer la ou il peutfacilement etre dissimule par des 
decorations. Habituellement, on le place a I'arriere de I'aquarium. L'entree d'eau attire par siphonnage 
I'eau et les debris en suspension dans le fond de I'aquarium et ensuite dans le filtre. 

L'eau penetre dans le tube d'entree d'eau et ensuite dans l'entree d'eau. Elle traverse la double mousse qui 
retientla plupartdes particules en suspension. L'eau est ensuite acheminee dans le fond de la cuve sous 



la grille pour remonter dans les modules et traverser les differentes masses filtrantes. La pompe aspire I'eau 
a travers la chambre de filtration ou elle entre en contact avec chaque masse filtrante. Cet assemblage de 
modules permet une multitude de combinaisons de masses filtrantes. L'acces facile a chaque masse filtrante, 
sans toucher aux autres masses, est maintenu et meme ameliore grace a la nouvelle configuration de la 
cuve. Les masses filtrantes eliminent les particules en suspension et les dechets liquides et certaines d'entre 
elles modifient les caracteri stiques chimiques de I'eau, selon les besoins de I'aquariophile. Mors que I'eau 
traverse les masses filtrantes, elle fournit au filtre de I'oxygene pour alimenter les bonnes bacteries qui 
decomposent les dechets azotes. Apres avoir passe par tous les modules de filtration, I'eau purifiee entre 
dans le puits de la couronne pour etre rejetee dans I'aquarium. 

INSTRUCTIONS POUR [.'INSTALLATION 

*NOTE* URE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D' INSTALLER LE FILTRE. 

Aucun outil n'est necessaire pour installer, entretenir ou faire fonctionner le filtre Fluval. 
NE PAS BRAN CHER LE FILTRE AVANT QUE L'AQ UARIUM SO IT REM PLI D'EAU (voir etape 31). 
Recommandation : remplir I'aquarium d'eau avantde commencer. 

ASSEMBLAGE 

(* Toutes les lettres de reference s'appliquent aux dessins de la page de couverture) 

1) S'assurer que toutes les pieces sont incluses. (Se referer a la page de couverture). 

2) Installer les pieds. Inserer un pied (A) dans chaque rainure sous la cuve. Pour un 
montage durable, appliquer un adhesif permanent (non inclus). 



PREPARATION DU FILTRE 

3) Enlever le bloc-moteur (B) de la cuve du filtre. 

4) Retirer le cadre de I'epurateur-mousse (C) et les paniers de filtration (D) de la 
cuve du filtre. 

QRincer les deux cotes du cadre de I'epurateur-mousse (C) sous I'eau du robinet afin d'enlever tous les 
contaminants possibles avant I'utilisation in itia le. 

©Replacer le cadre de I'epurateur-mousse (C) dans la cuve du filtre. Se referer au dessin pour la mise en 
place appropriee. 

7) Deposer les masses dans les paniers de filtration appropries. (Voir la page de couverture pour la 
disposition recommandee). Retirer les masses filtrantes des sacs de plastique avantde les disposer. 
NOTE : la disposition des masses, illustree sur la page de couverture du livret destructions, n'est qu'une 
recommandation. Pour une efficacite optimale des masses, lire la section sur les masses filtrantes. 

@Rincer toutes les masses sous I'eau du robinet pour en eliminer la poussiere ou les dechets 
avant I'utilisation initiale. 

9) Replacer les paniers de filtration (D) dans la cuve du filtre 
et replacer le couvercle des paniers de filtration (F). 

{J) Retirer le joint d'etancheite (G) de son sac de plastique. 
Afin de s'assurer que le bloc-moteur s'ajuste correctement a 
la cuve du filtre, mouiller le joint d'etancheite avantde le 
placer dans la rainure autour de la base du boitier (B). 
N OTE : un joint d'etancheite qui n'a pas ete mouille peut 
entrainer une fuite d'eau etde la difficult a fermer le filtre. 

(£) Installer le 
couvercle de 
couronne (K) sur 
le dessous du bloc- 
moteur (B) et 
au-dessus de la 
couronne. Presser les 
butees (voir dessin) 
pour serrer en place 
avec un leger declic. 




IMPORTANT:* referer a 
la page de couverture pour la 
designation des pieces. 





Replacer le bloc-moteur (B) sur la cuve du filtre en 
les alignant et pousser vers le bas afin d'assurer un 
ajustementserre etsolide. S'assurer que le cordon 
d'alimentation est bien aligne avec I'echancrure de la 
cuve du filtre. Serrer ensuite en place les manettes de 
blocage/deblocage instantanes (H). Si I'appareil ne se 
ferme pas correctement, s'assurer que toutes les pieces 
a I'interieur ontete bien placees. 



Installation du filtre 




LE FILTRE NE DOIT JAMAIS ETRE INSTALLE AU-DESSUS 
DU NIVEAU D'EAU DE L'AQUARIUM. 



13) Emplacement - Placer le filtre dans sa position finale avant d'y fixer les tuyaux. Pour un 
rendement optimal, placer le filtre sous le bac. Etantdonne que le filtre s'alimente par gravite, vous assurer qu'il est 
place sous le niveau de I'eau de I'aquarium. 

(J) Fixer I'Aqua-Stop (I) au bloc- 
moteur (B). S'assurer que le levier 
de I'Aqua-Stop est pousse vers 
le bas afin de serrer cette piece 
en place. 

(j5 Inserer I'epurateur d'entree 
d'eau (J) au tube d'entree 
d'eau (K). 

Fixer la pince de la ventouse 
(L) sur le tube d'entree d'eau (K) et 
accolera I'interieur de I'aquarium a I'endroit 
desire. Pour plus d'efficacite, s'assurer que 
I'epurateur d'entree d'eau (J) se situe a au 
moins 1 a 3 cm du fond de I'aquarium. Si 
c'est trop long, couper le tube d'entree d'eau 
avec un couteau tranchant. 

© Fixer une pince de ventouse (L) a la 
sortie d'eau (0). 

18) Placer la sortie d'eau (0 ) dans 
I'aquarium. II est recommande de la placer a 
la surface de I'eau 
ou legerementsous 
sa surface. Vous 
pouvez faire tourner 
la sortie d'eau 
horizontalement pour 
vous assurer qu'elle 
est dirigee la ou le 
courantestrequis. 

(J) Inserer une 
extremite du tuyau 
strie (P) du cote de 
I'entree de I'Aqua- 
Stop (I). 

^) Serrer a la main I'ecrou de blocage (Q ). S'assurer que le tuyau estsolidementen 
place avant de passer a I'etape suivante. 

^ Tirer le tuyau strie (P) jusqu'au cadre de I'aquarium (garder un peu de jeu) par 
rapport a I'endroit ou est place le tube d'entree d'eau (K) et couper a environ 13 cm 
au-dessus du cadre avec un couteau tranchant. 




IM PO RTANT : le tuyau strie (P) ne devrait pas etre coupe en dedans de 4 cm du 
lettrage Fluval. (Couper seulement dans la section striee). 

Pousser I'adapteur de caoutchouc (R) sur I'extremite coupee du tuyau strie (P) et 
le fixer au tube d'entree d'eau (K). 

Fixer deux coudes pour tuyau (S) au tuyau strie (P) pour s'assurer qu'ils tiennent 
bien au cadre de I'aquarium. 

Fixer la piece restante du tuyau strie (P) du cote de la sortie de I'Aqua-Stop (I). 

25) Serrer a la main I'ecrou de blocage (Q ). 

26) Tirer le tuyau strie (P) jusqu'au cadre de I'aquarium ou la sortie d'eau (0 ) est 
placee et couper a environ 13 cm au-dessus du cadre avec un couteau tranchant. 
IM PO RTANT : le tuyau strie (P) ne devrait pas etre coupe en dedans de 4 cm du 
lettrage Fluval. (Couper seulement dans la section striee). 

Pousser I'adapteur de caoutchouc (R) sur I'extremite coupee du tuyau strie (P) et 
le fixer a la sortie d'eau (0 ). 

^ Fixer deux coudes pour tuyau (S) au tuyau strie (P) pour s'assurer qu'ils tiennent 
bien au cadre de I'aquarium. 

^) Fixer les supports a ventouses (M ) aux tuyaux stries (P) a I'exterieur de 
I'aquarium pour que les tuyaux restent bien en place. 
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Demarrage du filtre 

NOTE : un seau ou un contenantvide devrait etre a portee 
la main au cas ou des fuites d'eau surviendraienttouten 
travaillant avec le filtre. 

ej) A fin de demarrer le debit d'eau, enlever la sortie 
d'eau (0) et s'assurer que les tuyaux sontsous la surface 
de I'eau. 

cjj Pomper plusieurs fois avec la cle d'amorcage (T) 
(executer un mouvementcomplet«EN HAUT» et«EN 
BAS»). En pompantavec la cle d'amorcage, I'eau entre 
dans la cuve du filtre grace au tube d'entree. Au fur et a 
mesure que la cuve se remplit d'eau, la pression force I'air, 
sous forme de bulles, en dehors de la cuve par le tuyau de 
sortie d'eau. Continuer a pomper avec la cle 
d'amorcage jusqu'a ce qu'on entende I'eau entrer dans 
la cuve du filtre, etla remplir. Rabaisser la cle 
d'amorcage en position de «DEPART». Les bulles 
continueront a sortir du tuyau jusqu'a ce que la cuve soit 
pleine. A ce moment, raccorder de nouveau la sortie 
d'eau. Une fois le filtre rempli, le brancher a la prise 
electrique. Le debit d'eau devrait alors etre regulier a 
partir de la sortie d'eau. Si tel n'est pas le cas, 
debrancher le filtre et recommencer 
le processus d'amorcage. 



de 




Ne jamais brancher le filtre a la prise electrique avant que la cuve soit completement 
remplie. Cetappareil ne devrait jamais fonctionner a sec. Une mise en operation 
prematuree pourrait endommager le moteur. 



N OTE : de I'air sera inevitablement comprime dans I'appareil pendant le remplissage de la 
cuve; de nouvelles masses laisserontegalementechapper de I'air emprisonne 
dans la cuve du filtre ce qui entrainera du bruit quand le filtre commencera a 
fonctionner. La configuration du filtre permet I'expulsion avec le temps de toutes les 
poches d'air enfermees. Si la cuve retient et rejette de I'air apres un certain temps, 
examiner soigneusement le systeme d'entree etde sortie d'eau pour vous assurer 
qu'il ne fuit pas. Aucune source d'air (comme des pierres a air ou autres 
aerateurs) ne doit penetrer dans I'entree d'eau du filtre. 



Entretien 




A propos des masses filtrantes 

L'efficacite du filtre est directement reliee aux masses filtrantes utilisees. 
Dans tout systeme a cuve il est primordial de suivre les instructions a la 
lettre. Sinon, l'efficacite mecanique etbiologique peutetre diminuee. Dans 
bien des cas, I'ordre des masses dans les paniers determines le role 
qu'elles joueront Par exemple, selon la position des paniers, le charbon peut 
agir comme epurateur ou comme support a bacteries. Pour assurer une efficacite 
maximale au filtre, un certain nombre de regies doivent etre suivies. 

Toutes les masses filtrantes doivent etre preparees avant d'etre utilisees. 

Les masses poreuses, comme le charbon, possedent une surface interne enorme et I'expulsion complete 
des gaz contenus dans ce type de masse prend du temps. Ces masses doivent etre trempees dans I'eau pendant 
plusieurs minutes avant d'etre mises dans le panier. Pour d'autres masses, c' est encore plus long. Un neutralisant 
d'ammoniac ou de la tourbe necessite un rincage complet pour assurer qu'ils n'introduisent pas dans le filtre des 
particules en suspension supplements ires qui obstrueraient prematurement les autres paniers ou qui seraient 
rejetees dans I'aquarium. 

Les masses de filtration mecanique doivent etre placees en premier. 

Utiliser ces masses pour retenir les particules en suspension, des plus grosses aux plus petites. L'epurateur- 
mousse convient parfaitement pour retenir les grosses ou moyennes particules. Une masse filtrante mecanique 
peutetre mise dans le panier inferieur pour retenir les plus petites particules avant que I'eau ne penetre dans le 
filtre biologique (ou chimique) dont l'efficacite necessite une eau exempte de debris. 

Les masses de filtration biologique doivent suivre. A cette etape, I'eau doitcontenir le moins de 
particules possible. 

Bon nombre de masses filtrantes deviennent, au fur eta mesure qu'elles vieillissent, de plus en plus 
actives car ce sontd'excellents sites de colonisation pour les bacteries. Pour assurer l'efficacite maximale 
des bacteries nitrifiantes, on doit leur fournir sur une base continuelle de I'eau sans debris qui leur 
fournit ammoniac, nitrites et oxygene. 



Entretien des masses filtrantes 

Les masses filtrantes doivent etre regulierement remplacees ou 
nettoyees. Des instructions d'entretien sont indiquees sur les 
emballages des masses Fluval. La duree d'efficacite de n'importe 
quelle masse varie selon I'usage qu'on en fait et selon les 
caracteristiques specifiques a chaque aquarium. 

Debrancher le filtre. Soulever doucement le clapet bleu de 
verrouillage pour liberer I'Aqua-Stop.^J^J Pour eviter les 
eclaboussures quand vous soulevez le clapet de I'Aqua-Stop, etendre 
un linge autour du filtre avant d'interrompre 




I'a limentation. La pression a 
I'interieur provoque frequemment 
un debordement d'eau quand 
I'appareil est desengage. Le filtre 
devrait etre transports en position 
debout pour eviter le risque d'un 
degatd'eau. 




*** NOTE : quand vous deplacez I'appareil pour son entretien, le tenir par la cuve, non pas par les manettes de 
blocage/ deblocage instantanes.© Ces manettes ont pour seul but de detacher le bloc-moteur de la cuve du filtre. 
Elles ne doiventpas etre utilisees comme poignees pour transporter le filtre. Si on les utilise pour transporter I'appareil, 
il y a un danger que la cuve se separe et qu'il y ait un degat d'eau. 

II n'est pas necessaire de retirer les tuyaux de I'aquarium a moins que ces derniers ou I'Aqua-Stop aient besoin de 
nettoyage. Si I'Aqua-Stop estencrasse, il en resultera une reduction du debit d'eau. Un nettoyage periodique est 
recommande afin d'assurer un debit d'eau optimal. Pour nettoyer I'Aqua-Stop ou les tuyaux, rincer sous I'eau, etsi 
necessaire, utiliser une brosse Fluval pour entretien, ou un outil approprie. 

Une fois le filtre dans un endroit a I'abri des degats, par exemple dans un lavabo, soulever les manettes de 

blocage/ deblocage nstantanes pour separer le bloc-moteur de la cuve du filtre Voir la section «Preparation 

du filtre» pour des instructions detaillees sur les paniers de filtration. 

IMPORTANT : vider I'eau de la cuve du filtre avantde proceder au nettoyage. Incliner la cuve au-dessus du lavabo tout 
en tenant les paniers de filtration en place afin de vider I'eau du filtre. 

Rincer ou le cas echeant remplacer les masses. 
La cuve devrait etre rincee chaque fois que les 
masses sont rincees ou remplacees. NE JAMAIS 
utiliser de savon ou autre detergent pour 
nettoyer le filtre. Toute trace de savon ou de 
detergent pourrait abimer la peau fragile 
des poissons. 

Replacer les paniers de filtration dans la cuve du 
filtre etglisser le cadre de I'epurateur-mousse en 
place. Si la couronne a besoin d'etre nettoyee, vous referer a la section Entretien de la couronne. Remettre le bloc-moteur 
en place. L'appareil ne peutetre reassemble que d'une seule facon. S'assurer que le cordon d'alimentation est bien aligne 
avec I'echancrure de la cuve du filtre. Avantd'abaisser les manettes de 
blocage/ deblocage instantanes, appuyer sur le bloc-moteur pour le mettre en 
bonne position. © 

Replacer le filtre dans sa position originale, remettre I'Aqua-Stop en place etle 
verrouiller en pressantla poignee horizontalement. L'eau devrait commencer a 
circuler immediatsment. Dans le cas contraire, pomper avec la cle d'amorcage pour 
redemarrer I'appareil. ^) 




Attendre que la cuve du filtre soit completement remplie avant de 
rebrancher I'appareil. Le filtre Fluval ne doit pas fonctionner a sec. 
Brancher au courant electrique un filtre dont la cuve n'est pas 
completement remplie peut empecher I'auto-amorcage de 
fonctionner correctement 






FLUVAL 







Alternance des masses filtrantes 

Les masses filtrantes devraientetre changees a intervalles reguliers. Cependant, elles ne devraient pas I'etre toutes en meme 
temps. Un changement par alternance permettra de garder en permanence une masse mature dans le filtre. Ceci favorise le 
renouvellementdes colonies de bacteries eliminees par le changement des masses, I'ensemencement rapide des nouvelles 
masses et Taction bacterienne continue. Pour renforcer encore plus le filtre, utiliser le supplement biologique Cycle pour 
aquariums une fois par semaine pour ensemencer le filtre de bonnes bacteries de facon qu'elles y dominent. 



MISE EN GARDE 

Le cordon d'alimentation de cetappareil ne peutetre remplace; si le cordon est endommage, I'appareil 
devrait etre jete. Debrancher tous les appareils qui se trouvent a I'interieur de I'aquarium avant de 
mettre les mains dans I'eau. Ne jamais faire fonctionner I'appareil a sec. 



Entretien de la couronne 

Le puits de la couronne est auto-nettoyant. Une surveillance reguliere de 
I'accumulation de salete contribuera a prolonger la duree d'efficacite de la couronne et 
du bloc-moteur. 

Pour avoir acces a la couronne, retirer son couvercle en pressant les deux butees.© 
La couronne magnetique devrait etre nettoyee chaque fois que c'est necessaire. Pour la 
retirer, prendre delicatement I'helice, retirer la couronne du puits etla rincer a I'eau 
propre. S'assurer que le puits estpropre. Si necessaire, utiliser une brosse Fluval pour 
le nettoyer, et replacer ensuite la couronne. 
Note : il n'estpas recommande d'enlever le montage de I'arbre d'entrainement en 

ceramique a moins qu'il ne brise. Pour retirer ce montage de couleur jaune, du puits de la couronne, utiliser I'outil fourni 

r'our reinsurer le montage, placer la couronne magnetique sur le montage et les reintroduce dans le puits de 
la couronne en poussant doucement sur I'helice pour bien les fixer en place. 





Mise en garde : un arbre d'entrainement en ceramique fait partie de ce bloc-moteur. Cet arbre est fixe de facon 
permanente a son support en plastique pour en faciliter la manipulation. Une pression laterale pourrait le briser. 
Toute manipulation doit etre faite avec beaucoup de prudence. Ne pas essayer de plier I'arbre. 



Apres I'entretien de la couronne, s'assurer que le couvercle est bien ferme. (Verifier que I'arbre est bien reinsere dans 
I'anneau du couvercle de la couronne). Si les butees sont bien en place vous entendrez un leger declic. La couronne 
s'usera avec le temps. Les pieces de rechange peuventetre commandees a I'animalerie de votre region (voir la liste des 
«Pieces de rechange Fluval»). 



Masses filtrantes Fluval 

Types de filtration 



Mecanique - Elimination des particules en suspension et des debris solides par action mecanique. 

Biologique - Decomposition et elimination des toxines organiques - ammoniac et nitrites - par action bacterienne. 

Chimique - Changement des caracteristiques de I'eau a I'aide de composes chimiques. 

Aire de filtration du filtre Fluval 

Section 1 - Cadre de I'epurateur-mousse 

Fluval offre une grande variete de masses filtrantes dont certaines peuvent accomplir plusieurs taches. Le filtre Fluval de 4 e 
generation accomplit une elimination mecanique des particules en suspension grace a son cadre d'epurateur-mousse. II est 
extremement important d'eliminer les dechets avant que I'eau n'entre dans les masses plus dedicates des paniers de 
filtration. 



Section 2 - Module des paniers de filtration 

La veritable puissance du systeme Fluval reside dans le vaste choix de paniers de filtration qu'il peutcontenir. Cette 
section se veut un guide et non pas un manuel aux instructions immuables. Le critere principal dans le choix des 
masses filtrantes devrait etre leur polyvalence et les besoins particuliers de I'aquariophile. Cependant, il est preferable 
de suivre partiellement ou entierement les directives qui suivent. Le choix des masses doit se faire selon un certain 
nombre de criteres. 

Panier inferieur de filtration 

Les masses qui accomplissent une filtration mecanique devraient se trouver dans le panier inferieur du montage, pour 
eliminer les particules avant qu'elles n'obstruent les pores delicats de la masse biologique ou chimique. Les masses Fluval 
comme I'elementde pre-filtration, le charbon etle Zeo-Carb peuventetre utilisees comme des epurateurs utiles pour 
retenir les plus petites particules en suspension. L'elementde pre-filtration est une matiere inerte, qui agit comme 
epurateur seulement. Le charbon elimine les colorants, les medicaments etles dechets liquides qu'un simple epurateur est 
incapable de retenir. La masse Zeo-Carb elimine I'ammoniac contenu dans I'eau. Cette masse estfrequemment utilisee a 
la mise en route d'un aquarium pour garder les concentrations d'ammoniac a un niveau inferieur a ce qu'elles 
seraient ordinairement. 

Panier central de filtration 

Le panier central de filtration est utile pour modifier les caracteristiques chimiques de I'eau. Les plaques de tourbe ou la 
tourbe en granules sont un exemple de masses a utiliser ici. La plaque de tourbe est composee de fibres qui peuvent 
monter dans la cuve et s'accrocher a la couronne mobile. Pour cette raison, toutes les masses en fibres devraient etre 
gardees sous un substrat. Le panier central de filtration peutegalement amorcer la transformation biologique. Plusieurs 
masses filtrantes sont autant biologiques que mecaniques car elles offrent une excellente surface de colonisation pour les 
bacteries utiles. Meme certaines masses chimiques peuvent heberger des colonies de bacteries. Comme la filtration 
mecanique a lieu principalement dans le cadre de I'epurateur-mousse et dans le premier panier de filtration, il est habituel 
d 'utiliser une masse biologique dans le panier central de filtration. BioM ax, d'autres charbons ou le neutralisant 
d'ammoniac sont frequemment utilises dans ce panier de filtration. C'est egalement a cette etape que des masses 
specifiques a un emploi particulier sont utilisees. 

Panier superieur de filtration 

Le plus haut panier de filtration recoit le courant d'eau la plus pure. Ainsi, c'est I'endroit ideal pour y mettre une masse 
biologique. BioM ax offre une puissance biologique optimale dans chaque petit cylindre. Grace a la multitude de pores 
qui se trouvent a la surface et a I'interieur de chaque cylindre, BioM ax est une matiere ideale a utiliser dans ce panier de 
filtration. C'est aussi une parfaite masse pour retenir toutes matieres en suspension qui pourraient menacer le bon 
fonctionnement de la couronne. 



MASSES 

FLUVAL 




Mousse - E 

Bloc pour epurateur-mousse Fluval - 2 blocs A-220, A-222, A-226 

Les blocs de mousse sont fabriques pour retenir de gros dechets dans le cadre de 
I'epurateur-mousse de facon a ne pas obstruer les masses mecaniques et biologiques 
subsequentes. Les nombreux trajets que le courant d'eau doit emprunter augmentent 
I'efficacite de cette masse. Bien que la duree d'efficacite de ces blocs de mousse ne soit pas 
permanente, ils peuventetre rinces et reutilises maintes fois. 




Neutralisant d'ammoniac - C.-S. A-1480 (3xl80g), A-1485 (700g) 

Le neutralisant d'ammoniac elimine I'ammoniac avantqu'il ne nuise aux poissons. II s'agitd'un 
ajout efficace a une masse ordinaire qui reduit les teneurs inacceptables en ammoniac. Dans 
I'eau traitee contre les chloramines, il aide a eliminer I'exces d'ammoniac produit lorsque la 
chloramine se separe etlibere de 1'ammoniac. Le neutralisant d'ammoniac ne doit etre utilise 
qu'en eau douce car ses fonctions ioniques dans I'eau saumatre ou salee liberent I'ammoniac 
emprisonne. Le neutralisantd'ammoniac ne change pas d'apparence quand il perd de son 
efficacite, ce qui se determine par la qua ntite d'ammoniac qu'il elimine. Cette masse ne devrait 
pas etre laissee dans un filtre plus d'un mois. 

BioMax - C.-S. A-1455 (2xl50g) 

Les BioM ax conviennent pour I'eau douce ou I'eau de mer. Q uand on les utilise dans le panier 
central ou superieur de filtration, les BioM ax s'averent un substrat ideal pour recevoir de grosses 
colonies de bacteries utiles. Grace a leur forme eta leurtaille les cylindres sont egalement 
d'excellents epurateurs qui retiennentles moyennes et grosses particules quand on les utilise dans le 
panier central de la cuve. L'action biologique est encore visible quand on les utilise dans le panier 
inferieur mais les cylindres s'obstrueront beaucoup plus rapidement que si on les utilise a des 
niveaux superieurs. L'activite et la croissance des bacteries obstrueront graduellement les pores 
internes qui fontde cette masse un substrat biologique fantastique. La moitie des BioMax devraient 
etre changes tous les six mois, de facon a favoriser I'ensemencementde la masse vierge. 

Charbon - l.-C. A-1440 (3xlOOg), A-1445 (375g) 

Le charbon active Fluval offre de nombreux avantages en eau douce eten eau de mer. Ce 
charbon de haute qua lite possede une grande surface poreuse qui peut retenir de minuscules 
particules en suspension dans I'eau. En plus d'etre un petit tamis qui capture des dechets 
organiques, le charbon retient egalement des dechets liquides contenus dans I'eau, par exemple 
de I'urine, des colorants ou autres impuretes. Cette action donne a I'eau son apparence 
crista Mine. La grande surface interieure fournit egalement de nombreux points d'attache pour la 
croissance de colonies de bacteries utiles. Le charbon devrait toujours etre retire du filtre quand 
on traite I'aquarium avec un medicament. II a egalement ete note tout recemment que le 
charbon adsorbe un fort pourcentage d'un grand nombre d'elements nutritifs contenus dans les 
fertilisants pour plantes. II fautdonc etre prudent quand on I'utilise dans un aquarium plante. Le 
charbon perd de son activite sans signe apparent. Habituellement, il doit etre remplace tous les 
mois pour maintenir son pouvoir d'adsorption. 

Tourbe - C A-1460 (70g) 

La tourbe Fluval adoucit, assombritetacidifie I'eau des aquariums. La tourbe est utilisee 
pour produire une eau douce et acide pour les poissons en periode de frai. Elle donne a 
I'eau une teinte brunatre semblable a celle de I'eau de certains habitats de la jungle. Bon 
nombre d'aquariophiles chevronnes en ont besoin pour recreer sans danger un 
environnement amazonien ou d'autres conditions tropica les necessaires aux poissons. II est 
frequent egalement que la tourbe reduise la durete ou I'alcalinite de certaines eaux du 
robinet a des niveaux tolerables pour les poissons. Elle est generalement utilisee en eau 
douce etfavorise souventla croissance des plantes en leur fournissantdes elements nutritifs 
essentiels. Cette masse ne devrait pas etre ajoutee dans le panier superieur de filtration de la 
cuve car des fibres pourraients'enrouler autour de la couronne. II est preferable de I'utiliser 
dans le panier central de filtration. La tourbe modifie en douceur les caracteristiques de 
I'eau et elle convient parfaitement pour maintenir les conditions. La tourbe doit etre 
changee regulierement, environ tous les mois si ce n'estavant. La tourbe n'estpas 
recommandee pour les milieux ou la durete alcaline depasse 3,5. 

Tourbe en granules - l.-C. A-1465 (500g) 

La tourbe en granules Fluval est un moyen naturel tres efficace pour adoucir I'eau et atteindre 
un pH approprie pour bon nombre de poissons tropicaux. La tourbe en granules Fluval contient 
des substances precieuses comme de I'acide humique et une variete de sels, d'hormones, de 
tanins et autres oligo-elements essentiels au maintien de la vie. Cette masse est recommandee 
pour maintenir les conditions d'eau et satisfa ire les besoins d'un grand nombre de poissons 
tropicaux en periode de frai. Elle est generalement utilisee en eau douce et favorise la 
croissance des plantes. La tourbe en granules est plus concentree que la simple tourbe et elle 
agit plus rapidement au debut. Elle devrait etre remplacee quand son efficacite diminue. 

Laine filtrante 

La laine filtrante - l.-C. 

La laine filtrante est une matiere frequemment utilisee dans les paniers inferieurs de filtration 
comme masse bon marche de filtration mecanique. Cette masse retient les fines particules 
etempeche I'obstruction prematuree des masses biologiques. Elle donne a I'eau une 
apparence crista Mine. 




Element de pre-filtration - I. A-1470 (750g) 

L'elementde pre-filtration Fluva I est compose de cylindres de ceramique pleine et inerte qui ont 
pour tache de retenir les grosses et moyennes particules solides avantqu'elles n'obstruent les 
autres masses des paniers superieurs de filtration. Cette masse force I'eau a emprunter des 
trajets tortueux pour la traverser. Ceci accrott I'activite mecanique et biologique et augmente la 
surface de contact eau-filtre. De plus, elle peutrecevoir une grande colonie de bacteries qui 
elimineront I'ammoniac et les nitrites, ce qui reduira le nombre de fois qu'il faut changer les 
masses filtrantes biologiques. L'elementde pre-filtration est une masse permanente qui ne 
requiertqu'un rincage occasionnel. Cette masse peutetre utilisee en eau douce ou de mer 
sans problemes. 



Zeo-Carb - l.-C.-S. A-1490 (3xl50g), A-1495 (600g) 

Le Zeo-Carb est compose de charbon Ultragrade etde neutralisant d'ammoniac et protege les 
aquariums contre I'accumulation d'ammoniac, de dechets liquides, de colorants ou de 
medicaments. Le neutralisantd'ammoniac aide aussi a eliminer I'ammoniac libere lors de la 
separation de la chloramine contenue dans certaines eaux. Comme la purete du charbon utilise 
est superieure, le produitreste efficace plus longtemps. Ce charbon ne libere aucun phosphate 
dans I'eau. Pour en assurer I'efficacite, la masse Zeo-Carb devraitetre remplacee tous les mois, 
ou plus souventsi I'aquarium estsurpeuple. 



Specifications techniques 



Modele 




Fluva 1 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


N 0 d'article 




A-200 


A-205 


A-210 


A-215 


Volume du filtre 


Litres 


3.2 1 


4.6 1 


6.6 1 


8.5 1 


Paniers du filtre 


N ombre 


2 


3 


3 


4 


Debit l/h 




480 


680 


1 000 


1 300 


Debit gal. US/h 




125 


180 


260 


340 



Pieces de rechange 





Pieces 


Fluval 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


A 


Pieds en caoutchouc 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


B 


Bloc-moteur 


A-20100 


A-20120 


A-20140 


A-20160 


C 


Cadre de I'epurateur-mousse 


A-20117 


A-20137 


A-20137 


A-20177 


D 


Panier de filtration 


A-20045 


A-20045 


A-20070 


A-20070 


E 


Plateau du panier de filtration 


A-20047 


A-20047 






F 


Couvercle du panier de filtration 


A-20042 


A-20042 


A-20067 


A-20067 


G 


Joint d'etancheite-moteur 


A-20038 


A-20038 


A-20063 


A-20063 


H 


M a nettes de blocage/ deblocage 




















Aqua-Stop 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


J 


Epurateur avec bille 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


K 


Tube d'entree d'eau 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


L 


Ventouse de 40 mm etpince 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


M 


Support a ventouses de 30 mm 


A-1216 


A-1216 


A-1217 


A-1217 


N 


Ventouses de 30 mm 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


O 


Sortie d'eau 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


P 


Tuyau strie 


A-20014 


A-20014 


A-20015 


A-20015 


Q 


Ecrous a tuyau 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


R 


Adapteur de caoutchouc 


A-20016 


A-20016 


A-20017 


A-20017 


S 


Coude pour tuyau 


A-20018 


A-20018 


A-20019 


A-20019 


T 


Bloc d'auto-amorcage 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


U 


Cuve 


A-20118 


A-20138 


A-20158 


A-20178 


V 


Bloc d'arbre de ceramique 


A-20040 


A-20040 


A-20065 


A-20065 


w 


Couronne magnetique 


A-20110 


A-20110 


A-20150 


A-20170 


X 


Couvercle de couronne 


A-20115 


A-20135 


A-20155 


A-20155 


Y 


O util pour enlever I'arbre 





Bedienungsanleitung 



Vor Einbau und Betrieb grundlich durchlesen 



WICHT1GE SIC H ERH EITSH IN W EISE 



Zum Schutz vor Verletzung sind beim Umgang mitdem Fluval Saugfilter 
grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschliesslich der 
folgenden Hinweise: 

1. Um dieses Produktvoll geniessen und benutzen zu kbnnen sowie zu verstehen, 
LESEN UND BEFOLGEN SIE A LIE SIC H ERH EITSH IN W EISE sowie a Me wichtigen 
Hinweise auf dem Gerat, bevor Sie es benutzen. 

2. VORSICHT- Um einen mbglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie 
besonders vorsichtig sein, weil bei der Benutzung dieses Gerates Wasser verwendet 
wird. Wenn eine der nachfolgenden Situationen eintritt, sollten Sie nicht versuchen, 
das Gerat selber zu reparieren, sondern dieses an eine autorisierte 
Kundendienststelle zur Reparatur geben oder das Gerat wegwerfen: 

A. Wenn der Fluval Motorfilter ins Wasser fa lit, N ICHT danach greifen. Erst die 
N etzsteckverbindung Ibsen und dann das G erat herausnehmen. Wenn die 
elektrischen Teile des Gerates nass werden, sofortdie N etzsteckverbindung Ibsen. 

B. Geratnach dem Einbau sorgfaltig uberprufen. Essoll nicht an das Stromnetz 
angeschlossen werden, wenn sich Wasser auf Teilen befindet, die nicht nass 
werden durfen. 

C. Kein G erat mit beschadigtem Netzkabel oder beschadigtem Stecker benutzen 
oder wenn dieses nicht richtig funktioniert oder heruntergefa lien oder anderweitig 
beschadigt wurde. Die Netzschnur dieses Gerates kann nicht ausgewechselt 
werden; wenn die Schnur beschadigt ist, sollte das G erat weggeworfen werden. 

N iemals die Schnur abschneiden. 

D. Um die M bglichkeit zu vermeiden, dass der G eratestecker oder die Steckdose 
nass werden, soil das Gerat neben einer Wandsteckdose so angeordnet werden, 
dass kein Wasser auf Steckdose oder Stecker trbpfeln kann. Eine "Tropfschleife" 
(siehe Abbildung) sollte zur Steckdose hin gebildet werden. Die "Tropfschleife" ist 
der Teil des N etzkabels, der unter dem N iveau der Steckdose oder der 
Anschlussdose bei Verwendung einer Verlangerungsschnur liegt. Damitwird 
verhindert, dass Wasser die Schnur entlang wandertund mit der Steckdose in 



Beruhrung kommt. Wenn der Stecker oder Steckdose nass werden, Netzkabel 
N ICHT aus der Steckdose Ziehen. Sicherung oder Sicherungsschalter des 
Stromkreises fur das Geratausschalten. Erst danach das Netzkabel 
herausziehen und die Steckdose auf Vorhandensein von Wasser uberprufen. 




3. Sorgfa Itige A ufsicht ist notwendig, wenn ein Gerat von Kindern oder in der 
N ahe von Kindern benutzt wird. 

4. Zur Vermeidung von Verletzungen keine beweglichen oder heissen Teile 
beruhren, wie z.B. Heizungen, Reflektoren, Gluhbirnen usw. 

5. Gerat bei N ichtbenutzung oder vor dem An/ Abbau von Teilen oder vor dem 
Reinigen immer aus der Steckdose Ziehen. N icht am N etzkabel Ziehen, urn den 
Stecker aus der Steckdose zu Ibsen. Immer am Stecker anfassen und herausziehen. 

6. Benutzen Sie ein G erat nur fur den vorgesehenen Verwendungs zweck (d.h. 
nicht fur Swimming Pools, G artenteiche, Badezimmer usw.). Die Verwendung von 
Anbauteilen, die nicht vom G eratehersteller empfohlen oder verkauft werden, 
kann zu einem unsicheren Betriebszustand fuhren. 

7. Installieren oder lagern Sie das Gerat nicht dort, wo es der W itterung oder 
Tempera turen unter dem Frostpunkt ausgesetzt ist. 

8. Achten Sie darauf, dass das G erat sicher installiert ist, bevor es in Betrieb 
genommen wird. 

9. Lesen und beachten Sie alle wichtigen Hinweise auf dem Gerat. 

10. Wenn ein Verlangerungskabel benbtigt wird, muss ein Kabel geeigneter Leistung 
benutzt werden. Ein Verlangerungskabel miteiner kleineren Ampere- oder 
Wattzahl als das Gerat kann sich uberhitzen. Achten Sie darauf, das 
Verlangerungskabel so zu verlegen, dass man nicht daruber stolpert oder 

es herauszieht. 

11. Die Pumpe darf nicht trocken laufen. 

12 BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. 

Zur vollstandigen Nutzung und zum Verstandnis dieses Gerates wird empfohlen, 
diese Anleitung griindlich zu lesen und zu verstehen, da sonstSchaden an der 
Pumpe entstehen kbnnten. 

W ichtige Hinweise: 

A) Das Gerat vor Gebrauch auf Beschadigung uberprufen. 

B) Bei Beschadigung nicht in Betrieb nehmen. 

C) Kinder und unbefugte Personen fernhalten. 



Einleitung 

Befolgen Sie sorgfa Itig diese Bedienungsanleitung, um diesen M otor-Sa ugfilter voll 
geniessen und benutzen zu kbnnen sowie zu verstehen. Bei N ichtbefolgung kann das Leben 
der Fische gefahrdet und/ Oder Schaden an diesem Filter verursacht werden. Verwahren Sie 
diese Bedienungsanleitung fur spateren Bedarf. 

Dieses Fluva l-Sa ugfiltersystem entha It die fortschrittJichste Pumpe und Filtermedia- 
Technologie, die es zur Zeit gibt Es bietet za hlreiche Benutzerbesonderheiten, die eine 
bessere Kontrolle uber die Wechselwirkung zwischen Filter und Aquarium und den Wunsch 
des Aquarianers zur Regelung der Wassereigenschaften ermbglichen. Hiermit bieten der 
Fluval Saugfilter mehr als je zuvor eine grbssere Menge an Filtermedien und 
Filtermaterialanordnungen alsirgendein anderer vergleichbarer Filter. Mindestens4 bis 
maximal 8 Materialien kbnnen je nach gewahltem Filter in getrennten Kammern 
verwendet werden. 

Der Raum kann je nach den Erfordernissen der jeweiligen Situation genutzt werden. Fluva I- 
Fi Iter bieten eine grbssere Flexibility sowohl bei den Anforderungen eines N eulings wie 
auch fur den fortgeschrittenen Aquariumliebhaber. 

Fluva l-Sa ugfilter verbessern die Art und Weiseder Verwendung von Filtermedien, wahrend 
gleichzeitig die Filterfla che beachtJich vergrbssert wird. Wasser muss durch a Me M edien 
strbmen, bevor es wieder in das Aquarium zuruckflieBt Statt auf einem direkten Weg 
durch die Medien zu strbmen, wird der Wasserstrom in der 4. Generation des Fluva I- 
Systems auf einen komplexen Weg geleitet. Dadurch verlangert sich die Zeit in der das 
Wasser mit den zahlreichen Filtermateria l-M odulen in Beruhrung ist. Die eckige Ausfuhrung 
der 4. Fluva l-G eneration bietet ein 35% bis 55% hbheres Volumen, verglichen mit den 
tra d itio nellen runden Beha Item, wahrend gleichzeitig die Wasserstrbmungseigenschaften 
verbessert wurden. 

Fluva I- Fi Iter unterstutzen eine grbssere Masse an Filtermedien. Dadurch werden Lebensdauer 
und Wirkungsgrad der Filtersysteme verbessert Der Wartungsbedarf wird verringert Die 
allgemeine Wasserreinheit bleibt konstant 

Herkbmmliche Filter verstopfen schneller und funktionieren nichtso wirkungsvoll wie Fluval. 
Die mehrgeschossige M edien-Anordnung von Fluval zwingt das Wasser in zahlreiche 
Kanale und Wege, wodurch die Kontaktzeit verlangert und das Wasser grundlich gereinigt 
wird. Andere Filter kbnnen den gleichen Grad von Wasserreinheit erreichen. Sie kbnnen 
aber nicht die Durchflussleistung auf das erforderliche N iveau steigern, um das fehlende 
Filtermedienvolumen und die Kontaktzeit auszugleichen. 

Saugfilter werden unter dem Aquarium, seitJich oder hinter der Anlage angeordnet 
Dadurch wird die Schbnheitder Fische und ihrer Umgebung nicht geschmalert. Fluva l-Filter 
sind ideal fur massgeschneiderte Situationen, bei denen ein entfernter liegender Zugang zur 
Filteranlage erforderlich ist 



Die 4. Generation von Fluval: 
Fortschrittiiches Filterdesign 

Fluval-M otorfilter sind so a usgebildet, dass sie optimale Aquariumfilterung miteiner vielseitigen Kombination von 
mechanischen und biologischen und chemische Fahigkeiten bieten. Das Resultat sind gesiindere Fische und gut 
gedeihende Wasserpflanzen. Fluval-Filter sind miteiner Filter-G rundausriistung ausgestattet. Auf W unsch sind 
zusatzliche Filterkammern fu r viele verschiedene Filtermaterialien erhaltlich. (Siehe Kapitel iiber "Fluval- 
Filterauswahl" miteiner kompletten Liste der Filtermedien) 

Motorteil 

Der Motor von Fluval istmit Epoxydharz hermetisch gekapselt, urn storungsfreien Dauerbetrieb unter ungiinstigen 
Bedingungen zu sichern. Der Motor benotigt keine Flussig keits- Oder Luftkiihlung und kann in einen geschlossenen 
Schrank mit beschranktem Luftstrom gestellt werden. Die Ausfuhrung ist ausserst energieeffizient mit minimalem 
Energieverbrauch. 





104 


204 


304 


404 


235V/50HZ 


6W 


6W 


12W 


12W 


120V/60HZ 


7W 


7W 


12W 


25W 



Fluval- Kanister-Filter benotigen keine Motorwartung. Der Motor hatmitAusnahme des Laufrades keine 
beweglichen Teile. 




Antriebsmagnet und Keramikachsen-Bausatz 

Fluval erhohtden Wirkungsgrad und die La ngzeitha Itbarkeit durch einen herausnehmbaren 
Keramikachsen-Bausatz. Der Bausatz lasstsich leicht auswechseln. Er sorgt fur einen gerauscharmen 
Betrieb und erhoht die Lebensdauer sowie die Leistungsfahigkeit des Motors. 

Selbstreinigender Antriebsmagnetkammer 

Der Keramikachsen-Bausatz enthalt einen Selbstreinigungskanal, urn das Geratim Betrieb sauber und abfallfrei zu 
halten. Feinschlamm und Abfall werden aus dem Antriebsmagnetkammer a usgespult, wodurch die Wartung auf ein 
einfaches A usspulen beim Austausch der Filtermedien reduziert wird. 




Media nische Filterflache - Schaumstoffeinsatzrahmen 

Die Schaumstoffpatrone werden in einen bequem zuganglichen Rahmen eingesetzt. Der Schaumstoff 
fangt grossere Abfallteilchen auf, urn ein Verstopfen der biologischen Filterflache zu verhindern. Der 
Schaumstoff sorgt fur wirkungsvolle mechanische Abfallbeseitigung. Die massive Schaumstoffoberflache 
fangt und halt grosseren Abfall. W ahrend Wasser durch das Gerat stromt, wird der Abfall in kleinere 
Partikel zerteilt 

Biologische/ Chemische Filterflache - sta pel bare 
Fi Itermed ia - K6 rbe 

Die Filterkorbe gestatten vollen Zugang zu alien Medien. Dadurch wird ein vollstandiger Oder 
teilweiser Medienwechsel, je nach den Bedurfnissen des Benutzers ermoglicht. Die Filtermedien sind 
unterschiedlich lange haltbar. Bei biologischen Medien empfiehltes sich, diese nur teilweise 
auszuwechseln, damitdas biologische Gleichgewichtdes Aquariums nicht gestdrt wird . Die Filterkorbe 
von Fluval bieten eine bequeme Zugangsmoglichkeitzu den verschiedenen Medientypen, urn diese 
vollstandig Oder nur teilweise auszuwechseln. 



der Fluval-Wasseraustrittsstutzen 

Bei der 4. Fluval-Generation hat der Austria ein neues Design, urn folgende Vorteile zu bieten: kraftige 
Stromungen innerhalb des Aquariums, drehende horizontaler Stromungsrichtung und der Moglichkeit 
des Einbaues iiber, am Oder unter der Wasseroberflache, je nach den Bedurfnissen des Aquarianers. 
Eine wichtige Eigenschaftjedes Filters ist die Art und Weise, wie der Sauerstoffersatz im Aquarium gefordert wird. 
Fluval bieteteine ausgezeichnete 0 berflachenbewegung. 






Selbstansauger 

Eine einfache Pumpbewegung des Selbstansaugers leitetden Wasserdurchfluss ein. 

Aqua-Stop 

Mitdem Aqua-Stop werden Wartungsarbeiten leicht gemacht, weil der WasserfluB automatisch gestoppt 
wird. So konnen Sie den Schlauchteil in einem einzigen bequemen Schrittvom Filter losen. 

Hub-Verschlufcklammern 

Zwei Hub-VerschluBklammern beschleunigen den Abbau des Motorgeha uses vom Filterteil. Durch 
einfaches Anheben der Klammern wird das Motorteil aus der Saugfassung des Filters gelost. 

Sen la uchmuttern 

Sicherheitsverbindungen sorgen fur eine feste, lecksichere A bdichtung aller 
Schlauchverbindungen. 

Kriterien fur die Filterauswahl 

Durchflussleistung 

Fluval-Filter gibt es in vierGrossen, geeignetzur Befriedigung aller Aquarium-Bedurfnisse, vom kleinsten bis 
zu grossen kommerziellen Aquarien. Durchflussleistungen beginnen bei 480 Liter pro Stunde und reichen bis 
zu 1300 Litem pro Stunde, je nach Modell. W ichtige Faktoren bei der Wahl eines Filters sind das 
Filtervolumen und die Durchflussleistung. Diese Kombination istdie Essenz guter Filterung. 

Andere wichtige Aspekte bei jedem Filter sind Wasserzirkulation und Sauerstoffzufuhr. Dies sind wichtige 
Voraussetzungen fur bakterielle und biologische Filterung. Je mehr Wasser pro Stunde gefiltert wird, desto 
sauberer bleibt das Aquarium. 

Die Kombination von Kontaktzeit und Durchfluss bei Fluval bietetideale Filtereigenschaften. 






104 


204 


304 


404 


Aquariumgrosse 


100 Liter 


200 Liter 


300 Liter 


400 Liter 


Pumpenleistung 


480 l/h 


680 l/h 


1000 l/h 


1300 l/h 


M echanische Flache 


36,800 mm 2 


56,000 mm 2 


56,000 mm 2 


76,300 mm 2 


Biologisches Volumen 


1,371 


2,0 1 


3,1 1 


4,2 1 


Filtervolumen 


3,2 1 


4,6 1 


6,6 1 


8,5 1 


Filterdurchlauf 


330 l/h 


420 l/h 


710 l/h 


850 l/h 



Filterflache 

Die Fluval 4er-Serie maximiertden Behalterinhalt in alien vier A usfuhrungen. Mitdieser Generation hat 
Fluval die Wasserdurchflusseigenschaften neu definiert, urn mehr Platz fur bestimmte Medien zu schaffen und 
den tatsachlichen Kontaktweg durch den Kanisterzu vergrossern. Die Filterkammer ist neu ausgebildet 
worden, urn grosseres Volumen in modernem asthetischen Design zu bieten. Je mehr Filtervolumen, urn so 
besseristder mechanische W irkungsgrad und die biologische Aktivitat fur den Filterprozess. Fluval erfullt 
diese Kriterien. 

Fluval Betriebseigenschaften 

Das Ansaugrohr kann uberall am Aquarium angebracht werden; idealerweise an einem Platz der leicht durch 
Dekoration verdeckt werden kann. Vorzugsweise ist das eine Stelle, die durch diverse Dekorationen leicht 
verborgen wird. Die haufigste Stelle hierfur ist die Riickwand des Aquariums. Das Ansaugrohr saugt Wasser 
und schwebenden Schlamm in der N ahe des Aquariumbodens durch Syphonwirkung in die Filtereinheit. 

Wasser stromt durch den Eintrittsanschluss in den Eingangsbereich. Es muss durch den doppelten 
Schaumstoffeinsatz fliessen, der die meisten Schwebstoffe aus dem vorbeifliessenden Wasserstrom auffangt 
und festhalt. Das Wasser muss dann nach unten unter das erste Filtermodul fliessen und beginntdann seinen 
Weg nach oben durch das Gitter zu den ubrigen Medien. Die Pumpe saugtdas Wasser nach oben durch 
die Filterkammern, in denen es mitjeder Filterstufe in Kontakt kommen muss. Durch diese Anordnung der 
Filtermodule wird eine groBe Vielzahl an Filterkombinationsmoglichkeiten erreicht. Der herkommlich leichte 



Zugang zu alien Filtermodulen, ohne die restlichen zu storen, wird durch diese neue Konfiguration beibehalten und 
verbessert. Die Filtermaterialien entfernen Partikel und fliissige Verunreinigungen und konnen auch zu einer aktiven 
Veranderung der chemischen Eigenschaften des Wassers benutzt werden, je nach den Bedurfnissen des Aquarianers. Das 
durchstromende Wasser bringt Sauerstoff in den Filter und futtert damit die N utzbakterien, die stickstoffhaltige Abfalle 
zerlegen. N ach dem Durchstromen jeder einzelnen Kammer trittdas gereinigte Wasser in den Antriebsmagnetkammer, um 
wieder in das Aquarium zuriickgepumptzu werden. 

Montage-Anleitungen 

*HINWEIS*: LESEN SIE BITTE VOR DEM VERSUCH, DEN 
FILTER EINZUBAUEN, ALLE ANLEITUNGEN . 

Fur den Einbau, die Wartung und den Betrieb des Fluval-Systems sind 
keine Werkzeuge erforderlich. 

SCHUESSEN SIE DEN FILTER N ICHT AN DIE STECKDO SE AN , BEVO R DIE EIN HEIT M IT 
WASSER GEFULLT 1ST (siehe Schritt 31). 

Empfehlung: Befullen Sie vor Beginn das Aquarium mit Wasser. 

Montage 

(*Alle angegebenen Buchstaben beziehen sich auf die 
Zeichnungen auf der vorderen Umschlagseite) 

1) U berprufen Sie, ob a Me Bauteile vorhanden sind (siehe 
vordere Umschlagseite). 

2) M ontieren Sie die FuBe - Drucken Sie jeweils einen FuB (A) 
in jede der vier Ecken an der Unterseite des Filtergehauses. 
Verwenden Sie zur dauerhaften Befestigung der FuBe einen 
Dauerkleber (nichtenthalten). 

VO RBEREITU N G DES Fl LTERS 

3) Nehmen Sie das Motorgehause (B) vom Filtergehause ab. 

4) Bauen Sie den Schaumstoffeinsatzrahmen (C) und die 
Filterkorbe (D) aus dem Filtergehause aus. 

@Spiilen Sie beide Seiten des Schaumstoffeinsatzrahmens 
(C) unter Leitungswasser ab, um vor der Erstbenutzung 
mogliche Verunreinigungen zu entfernen. 

^Setzen Sie den Schaumstoffeinsatzrahmen (C) wieder in 
das Filtergehause ein. Entnehmen Sie die richtige Position der Zeichnung. 
7) Fullen Sie die bereitstehenden Filtermedien in die entsprechenden Filterkorbe ein. 
(Empfohlene Positionen siehe vordere Umschlagseite). Entnehmen Sie die Filtermedien vor 
dem Einsatz aus den Kunststoffbeuteln. 

Hinweis: Die Positionierung der M edien entsprechend der Abbildung auf der vorderen 
Umschlagseite der Broschure ist nur eine Empfehlung. Informationen iiber die optimale 
Leistungsfa higkeit der M edien finden Sie im Kapitel iiber Filtermedien. 

©Spiilen Sie a Me M edien unter Leitungswasser ab, um Staub Oder Ruckstande vor der 
Erstbenutzung zu entfernen. 

9) Setzen Sie die Filterkorbe (D) wieder in das Filtergehause ein und bringen Sie den 
Filterkorbdeckel (F) wieder an. 

(J) Nehmen Sie den Dichtungsring (G) aus dem Kunststoffbeutel. Um einen richtigen VerschluB der Einheit sicherzustellen, 
feuchten Sie den Dichtungsring an, bevor Sie ihn in die Rille rund um den Sockel des Motorgehauses (B) legen. 
Hinweis: Wenn der Dichtungsring nicht angefeuchtet wird, kann dies zur Undichtigkeit und zu Schwierigkeiten beim 
SchlieBen des Filters fuhren. 

(J) M ontieren Sie die Antriebsmagnethaube (K) an der Unterseite des M otorgehauses (B) auf dem Antriebsmagnet. 
Drucken Sie die Kontakthalterungen zusammen (siehe Zeichnung), so dafi die Haube miteinem leichten "Klick" einrastet. 




WICHTIG: Auf der vorderen 
Umschlagseite werden die 
einzelnen Bauteile aufgefiihrt. 






ffi Setzen Sie das Motorgehause (B) wieder in 
Einheit ein. Richten Sie das Motorgehause am 
Filtergehause aus, und drucken Sie es so nach unten, 
daB es sicher und fest sitzt. Stellen Sie sicher, da (5 
das Stromkabel genau in die Aussparung des 
Filtergehauses eingepasst ist. Dann verriegeln Sie das 
Motorgehause mitden Hub-VerschluBklammern (H) in 
seiner Position. Wenn die Einheit nicht richtig 
schlieBt, iiberpriifen Sie, ob a Me innenliegenden 
Bauteile richtig positioniertsind. 

EINBAU DES FILTERS 



DER FILTER DARF NIE OBERHALB DER 
WASSEROBERFLACHE INSTALUERT WERDEN 




J] 
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13) Position - Bringen Sie die 
Einheit in ihre endgultige 
Position, bevor Sie den 
Schlauch anschlieBen. Der 

Filter wird am besten unterhalb 
des Aquariums positioniert. Da 
der Filter eine Gefallezufuhrung 
nutzt, miissen Sie sicherstellen, 
daB der Filter unterhalb der Wasseroberflache des Aquariums positioniert wird. 

<J> Befestigen Sie den Aqua-Stop (I) am Motorgehause (B). Achten Sie darauf, daB der Hebel am Aqua-Stop 
zur Arretierung des Aqua-Stops nach unten gedruckt ist 

Schieben Sie den Eintrittsvorfilter (J) auf das Ansaugrohr (K). 

Stecken Sie den Saugnapfklipp (L) auf das Ansaugrohr (K) und bringen Sie ihn im Innern des Aquariums an der 
gewiinschten Stelle an. Der Eintrittsvorfilter (J) sollte mindestens 1/2 Zoll bis 1 Zoll (1 bis 3 cm) vom Boden des Aquariums 
entfernt sein, damit er seine voile Leistungsfahigkeit entwickeln kann. Wenn das Ansaugrohr zu lang ist, schneiden Sie es 
miteinem scharfen Messer gerade durch. 

Befestigen Sie den Saugnapfklipp (L) am W asseraustrittsstutzen (0). 

18) Positionieren Sie den 



W asseraustrittsstutzen (0) im Aquarium. 
Es wird empfohlen, ihn direktan Oder direkt 
unterhalb der Wasseroberflache zu 
positionieren. Der W asseraustrittsstutzen 
kann horizontal so gedreht werden, daB der 
Austria in die erforderliche Richtung zeigt. 

(£) Fuhren Sie ein Ende des flexiblen 
Schlauchs (P) an der Eintrittsseite des 
Aqua-Stops (I) ein. 

^) Ziehen Sie die Schlauchmuttern (Q) mitder Hand 
fest. Bitte iiberpriifen Sie, ob der Schlauch sicher an der 
Einheit befestigt ist, bevor Sie mitdem nachsten Schritt 
fortfahren. 

^1 Ziehen Sie den flexiblen Schlauch (P) bis zu der 
Stelle am Aquariumrand hoch (lassen Sie dabei etwas 
Spielraum), an der das Ansaugrohr (K) positioniert ist 
und schneiden Sie ihn ungefahr 5 Zoll oberhalb des 
Rands miteinem scharfen M esser ab. W ichtig: Der 
flexible Schlauch (P) sollte nicht innerhalb des Bereichs 
von 4 cm urn das Wort "Fluval" abgeschnitten werden 
(nur im gerippten Bereich schneiden). 
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Schieben Sie den G ummiadapter (R) auf 
das Schnittende des flexiblen Schlauchs (P) 
und befestigen Sie ihn am Ansaugrohr (K). 

Befestigen Sie am flexiblen Schlauch (P) 
zwei Schlauchkriimmer (S), damitder 
Schlauch fest am Aquariumrand a ufliegt. 

Befestigen Sie das restJiche Stuck des 
flexiblen Schlauchs (P) an der Austrittseite 
des Aqua-Stops (I). 

25) Ziehen Sie die Schlauchmuttern (Q ) mit 
der Hand fest. 

26) Ziehen Sie den flexiblen Schlauch (P) bis 
an der Stelle am Aquariumrand hoch, an 
der der Austrittsstutzen (0 ) positioniert ist 
und schneiden Sie ihn ungefahr 13 cm 
oberhalb des Rands mit einem scharfen 
M esser ab. W ichtig: Der flexible Schlauch (P) 
sollte nicht innerhalb von 4 cm urn das Wort 
"Fluval" abgeschnitten werden. 

Schieben Sie den G ummiadapter (R) 
auf die Schnittseite des flexiblen Schlauchs 
(P) und befestigen Sie ihn am 
Wasseraustrittsstutzen (0). 

Befestigen Sie am flexiblen Schlauch 
(P) zwei Schlauchkriimmer (S), damitder 
Schlauch fest am Aquarium-Rand aufliegt. 

i^) Befestigen Sie zur Fixierung der 
Schlauchfuhrung die 
Saugnapfhalterung (M ) am 
flexiblen Schlauch (P) an der 
AuBenseite des Aquariumbeckens 

INBETRIEBN AHME DES FILTERS 

Hinweis: Fur den Fall, daB wahrend 
des Filterbetriebs unerwartete 
Wasserundichtigkeiten auftreten, 
sollte ein leerer Eimer Oder Behalter 
bereitstehen. 

eJ) Entfernen Sie vor Beginn 
des Wasserflusses den 
Wasseraustrittstutzen (0). Sorgen Sie 
dafiir, daB sich der Schlauch unterhalb der 
Wasseroberflache befindet. 

ej) Betatigen Sie die Pumpe des Selbstansaugers (T) 
mehrere M ale (fiihren Sie eine voile "N ach-0 ben"- 
und "N ach-Unten"-Bewegung aus). Durch die 
Pumpbewegung des Selbstansaugers wird durch das 
Ansaugrohr W asser in die Einheit gezogen. Wenn 
die Einheit mit W asser gefiillt ist, verdrangtder 
Wasserdruck die Luftuberden Austrittsschlauch aus 
der Einheit. Dadurch treten Blasen in das W asser 
aus. Betatigen Sie die Pumpe des Selbstansaugers so 

lange, bis Sie horen konnen, daB W asser in die Einheit gezogen wird und sich die Einheit fullt Stellen Sie den 
Selbstansauger auf die "N ach-Unten"-Position zuriick. Es steigen so lange Blasen vom Schlauch auf, bis die Einheit 
gefiillt ist. SchlieBen Sie danach den Wasseraustrittsstutzen wieder an. Sobald die Einheit gefiillt ist, konnen Sie sie an 
eine Stromquelle anschliefien. J etzt sollte in einem standigen Strom Wasser vom Wasseraustrittsstutzen in das Becken 
fliefien. Wenn dies nicht der Fall ist, stopseln Sie die Einheit wieder aus und starten Sie den Ansaugvorgang erneut. 




Schalten Sie die Einheit nie ein, wenn sie noch nicht vollstandig gefiillt ist. Die Fluval-Einheit 
sollte nie trocken laufen. Eine vorzeitige Inbetriebnahme kann den Motor schadigen. 




Hinweis: Es la Bt sich nicht vermeiden, daB bei der Befullung Lift in die Einheit gelangt. Auch iiber neue Filtermedien 
kann eingeschlossene Lift in das Filtergehause gelangen. Dies kann sich durch ein 
Gerausch beim Starten der Einheit bemerkbar machen. Der Filter istso 
ausgelegt, daB er im Laufe der Zeitalle Lufteinschliisse im Filter ausstoBt. Sollte 
das Filtergehause iiber langere Zeit Lift einschliefien und ausstoBen, iiberpriifen 
Sie sorgfaltig die Eintritts- und Austrittsseiten auf Luftund ichtig keit. Achten Sie 
darauf, daB keine Luftquelle (wie z. B. ein Ausstromerstein Oder ein 
Beluftungsgerat) an der Eintrittsseite des Filters vorhanden ist. 

Ein Hinweis zu den Filtermaterialien 
Der Wirkungsgrad wird direkt durch die verwendeten Filterstoffe 
beeinflusst In jeder Kanistereinheit ist es w ichtig, daB die 
geeigneten Verfahren sorgfaltig befolgt werden, da sonstdie 
mechanische Oder biologische Wirksamkeit beeintrachtigt werden 
kann. In vielen Fallen ist die Lage des Filtermaterials im Stapel 
entscheidend fur den primaren Zweck, den das Filtermaterial 
erfullen soil. So kann z.B., je nach Position im Stapel, 
Schaumstoff als prima res Schutzsieb oder als Hauptflache fur die 
Bakterienpopulationen dienen. Urn die maximale Nutzung des 
Filters sicherzustellen, hier im folgenden einige generelle 
Grundregeln, die befolgt werden sollten. 

Alle Filtermaterialien vor der Benutzung richtig vorbereiten. 

Poroser Stoff, wie z.B. Kohle, hateine riesige offene Flache innerhalb der Matrix und benotigt etwas 
Zeit; urn atmospharische Gase auszutreiben. Die Kohle sollte mehrere Minuten lang eingeweicht 
werden, bevor sie in den Filterkorb gefullt wird. Es gibtandere Stoffe, die noch langer gespuit werden 
miissen. Ammoniakabscheider und Totffasern benotigen eine grundliche Spulung, damit sichergestellt 
wird, dass sie keine zusatzlichen Partikel einbringen, die zur vorzeitige Verstopfung des Stapels fiihren 
oder ins Aquarium gelangen. 

Mechanische Filterung sollte wahrend der ersten Filterstufe angewandt werden. 

Schaffen Sie ein Grob-zu-Fein-Sieb mitden gewahlten Filtermedien. Die Schaumstoffeinheit ist ein 
wirkungsvolles mechanisches Sieb, das groben und mittieren Schmutz beseitigt. Ein Feinsieb kann in 
den untersten Filterkorb gelegt werden, urn fur den reinstmoglichen Strom zu sorgen, bevor der 
Wasserstrom in die biologische (und moglicherweise chemische) Filterung gelangt, die fur maximale 
Wirkung von schmutzfreiem Wasser abhangig ist. 

Biologische Bereiche nach mechanischer Filterung einbringen, um diese so weit wie 
moglich vor Schmutz zu schiitzen. 

Es gibteine Reihe von Medien, die mitdem Alterwerden ihrer Natur nach hoch biologisch werden. 
Das beruht darauf, dass diese Substrate saubere, harte Haftmoglichkeiten fur das Ansiedeln von 
N utzbakterien darstellen. Damit nitrifizierende Bakterien am wirkungsvollsten sein konnen, miissen sie 
einen konstanten Strom von abfallfreiem Wasser erhalten, das Ammoniak, Nitritund Sauerstoff in 



Losung an ihnen vorbeifiihrt 

Wartungsvorschriften 

Filtermateria l-Pflege 



Filtermedien miissen in bestimmten Abstanden erneuertoder 
gereinigt werden. Fur die verschiedenen Fluvial-M edien gibtes 
Anweisungen auf den jeweiligen Verpackungen. Die tatsachliche 
Lebensspanne eines bestimmten Typs von Filtermasse ist 
abhangig von der Benutzung und den individuellen Eigenschaften 
eines Aquariums. 

Stromstecker des Filters herausziehen. Vorsichtig den grossen blauen 
G riff in der M itte anheben, um den Aqua-Stop-Absperrventilblock zu 
bsen.^^^^ Um Tropfen oder Spritzer beim Anheben des Aqua- 
Stop Hebels zu vermeiden, sollte vor dem Losen ein Tuch um den Block gelegt werden. Innendruck verursacht oft einen 
unvermeidlichen kurzes W asserschwappen, wenn der Block gelost wird . Der Filter sollte in aufrechter Position 
herausgenommen werden, um Verspritzen von Wasser zu vermeiden. 




** HINWEIS: Halten Sie den Filter am Gehause und nichtan den Verschlussklammern, wenn Sie ihn vom Einbauort 
zum Wartungsbereich tragen. Die Verschlussklammern sind nur dazu gedacht, den 
Motorgehause vom Filtergehause zu losen. Sie durfen nichtals Tragegriffe fur den Transport 
eines kompletten Filters benutzt werden. Sollte dies doch getan werden, besteht die 
Moglichkeit, dass sich der Motor vom Gerat lost und Wasser verschuttet wird. 

Solange die Schlauche Oder der Aqua-Stop nicht gereinigt werden miissen, istesnicht 
erforderlich, das Schlauchsystem vom Aquarium zu entfernen. Ein verstopfter Aqua-Stop 
kann zu einer reduzierten DurchfluBgeschwindigkeit fuhren. Urn eine optimale 
DurchfluBgeschwindigkeitzu gewahrleisten, wird eine regelmafiige Reinigung empfohlen. 
Reinigen Sie den Aqua-Stop und die Schlauche unter 
flieBendem Wasser. Benutzen Sie bei Bedarf eine 
entsprechende Reinigungsbiirste Oder andere 
Reinigungshilfsmittel von Fluval. 

Sobald sich der Filter an einer wasserdichten Stelle wie z 
B. in einem Spiilbecken befindet, heben Sie die Hub- 
VerschluBklammern an, urn das Motorgehause vom 
Filtergehause zu trennen Sielie f apitel 

"Vorbereitung des Filters" mit deta illierten 
Angaben zu den Filterkorben. 

WICHTIG: Entfernen Sie vor dem weiteren 
Verfahren das Wasser aus dem Filtergehause. 
Drehen Sie die Einheit iiber dem Spiilbecken 
nach unten, damitdas Wasser aus dem Filter 
laufen kann. Halten Sie dabei die Filterkorbe fest. 

Spulen Sie die Filtermedien Oder ersetzen Sie 
diese, je nach Bedarf. Das Filtergehause sollte immer dann gespult werden, wenn die Filtermaterialien gereinigt oder 
gewechselt werden. Benutzen Sie NIEMALS Seife oder Reinigungsmittel fur die Reinigung. A He verbleibenden Spuren 
davon konnten empfindliches Fischgewebe beschadigen. 

Filterkorbe wieder in den Kanister stecken und Schaumstoffeinsatzrahmen einsetzen. Eventuelle Antriebsmagnet-Wartung 
durchfuhren (siehe Abschnitt Antriebsmagnet-Wartung). Motorgehause wieder einsetzen. Das Motorteil kann nur auf eine 
Art richtig eingesetzt werden. Uberzeugen Sie sich davon, daB das Stromkabel korrekt an der Vertiefung am 
Filtergehause ausgerichtet ist Drucken sie bitte fest den Filterkopf nach unten, bevor Sie ihn durch die beiden grossen 
Hub-Verschlussklammern schliessen 

Bringen Sie den Filter wieder in seine ursprung liche Lage, arretieren Sie den Aqua-Stop und verriegeln Sie ihn durch 
Drucken des Griffs in eine horizontale Position. Jetzt sollte sofortder WasserfluB einsetzen. Istdies nicht der Fall, betatigen 
Sie die Pumpe des Selbstansaugers fur einen erneuten Start. © 





Lassen Sie den Filtergehause vollig vollaufen, bevor Sie den Strom einschalten. Das Fluval Filtergehause 
darf niemals trockenlaufen. Wenn das Gerat eingeschaltet wird, bevor der Kanister voll ist; kann die 
Selbstansaugung am richtigen Funktionieren gehindert werden. 



Wechseln der Filtermedien 

Filtermedien sollten in den empfohlenen regelmassigen Abstanden gewechselt 
werden. Es sollen aber nicht a Me Filtermedia auf einmal gewechselt werden. Die 
Wechsel sollten zeitlich so versetzterfolgen, dass es immer noch altes Filtermaterial 
im Filter gibt. Das verbessert den Ersatz wichtiger Bakterienkolonien, die mit 
weggeworfenem Filtermaterial verloren gehen. 

Gleichzeitig wird die schnelle Besiedelung fur fortdauernde Bakterientatigkeit 
innerhalb des Filters begunstigt. Urn den Bakterienfilter noch weiter zu starken, sollte 
einmal wochentlich "Cycle - Biologischer Aquarienzusatz" benutzt werden, urn die 
richtigen N utzbakterien einzufuhren, zu erganzen, zu fordern und damitzu 
befahigen, die dominanten Stamme innerhalb des Bakterienfilters zu werden. 
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WARNUNG: Das Stromkabel an diesem Geratkann nicht erneuert werden. Bei Beschadigung des 
Kabels, muss das Gerat ausgetauscht werden. Alle Aquariumgerate mussen immer a usgescha Itet 
werden bevor man das Wasser beruhren darf. Pumpe darf nie trocken laufen. 

Wartung des Antriebsmagneten 

Die Antriebsmagnetkammer hateinen effektiven Selbstreinig ungs mechanismus. Eine 
regelmaGige Uberpriifung auf Schmutzablagerungen kann zur Verlangerung der 
Lebensdauer des Antriebsmagneten und der M otoreinheit beitragen. 

Um Zugriff auf den Antriebsmagneten nehmen zu konnen, entfernen Sie zunachst die 
Antriebsmagnethaube durch Zusammendrucken der beiden Kontakthalterungen^^. 
Der Antriebsmagnet sollte bei Bedarf gereinigt werden. Zum Ausbau das Fliigelrad mit 
Antriebsmagneten einfach aus der Kammer Ziehen. Spulen Sie es dann unter sauberem 
Wasser ab. Uberprufen Sie, ob die Kammer des Antriebsmagneten sauber ist. Bei 
Bedarf verwenden Sie zur Reinigung eine Fluva l-Reinig ungsburste. Danach setzen Sie 
den Antriebsmagneten wieder ein. 

Hinweis: Es ist nicht zu empfehlen, den 
Keramikachsen-Bausatz auszubauen, sofern er nicht 
beschadigt ist. Um den gelben Keramikachsen- 
Bausatz aus der Antriebsmagnetkammer 
auszubauen, verwenden Sie bitte das bereitgestellte 
Keramikachsen-Werkzeug Zum 
W iedereinsatz des Keramikachsen-Bausatzes 
positionieren Sie den Antriebsmagneten auf den 
Keramikachsen-Bausatz und setzen diesen durch vorsichtiges Driicken auf das Antriebsmagnet-Geblase bis zur 
Arretierung wieder in die Antriebsmagnetkammer ein. 

Warnung: Diese Motoreinheiten enthalteneine Keramikachse. Diese Achse ist fur eine sichere 
Handhabung an ihrer Plastikhalterung dauerhaft angebracht Die Achse neigt bei seitlichem 
Druck zu Sprodbruch. Seien Sie deshalb bei der Handhabung libera usvorsichtig. Versuchen Sie 
nicht; die Achse zu biegen. 

Nach der Wartung des Antriebsmagneten muG die Antriebsmagnethaube wieder festgeklemmt werden. (Achten Sie 
darauf, daK die Antriebsmagnetwelle richtig in den Wellenstutzring der Antriebsmagnethaube eingesetzt ist.) Die 
Kontakthalterungen rasten miteinem leichten "Klick" ein. Der Antriebsmagnet ist iiber lange Zeitperiode Verschliessfrei. 
Ersatzteile konnen bei Ihrem ortlichen Zoofachhandler bestellt werden. Siehe Liste "Fluval-Ersatzteile" 

Wahl der Fluva I Filtermedien 

Arten der Filterung 

Mechanisch - Entfernung von Abfallpartikeln und festem Abfall durch mechanische Filter. 

Biologisch - Abbau und Beseitigung organischer Toxine - Ammoniak und N itrit- durch bakterielle W irkung von N utzbakterien. 
Chemisch - akSve Veranderung der Wassereigenschaften durch die Verwendung chemischer Verbindungen. 

Fluva I Filterbereich 

Abschnitt 1 - Der Schaumstoffeinsatzrahmen 

Fluval bieteteine Vielzahl an Filterstoffen, von denen einige mehr als eine Aufgabe erfullen konnen. Die 4. 
Filtergeneration von Fluval bietet automatische mechanische Partikelentfernung mitdem Schaumstoffeinsatzrahmen. Es ist 
von grosster W ichtigkeit, dass Abfalle entfernt werden, bevor sie die empfindlicheren Filtermaterialien im die Stapelmodul- 
Filterkorbe erreichen konnen. 

Abschnitt 2 - Die Stapelmodul-Filterkorbe 

Die wahre Leistung des Fluval-Systems liegt in der VielseiSgkeit der verfiigbaren Filterkorb-Stapel. Dieser Absatz soil mehr 
ein Leitfaden als eine Bedienungsanleitung sein. VielseiSgkeit und die Wahl der Medien durch den Aquarianer sollten die 
Hauptkriterien sein. Es ist aber am besten, wenn man einige Oder alle der folgenden RichtJinien befolgt Die Auswahl der 
Medien sollte einer Reihe von Kriterien folgen. 





Unterer Filterkorb 

Filtermedien, die die mechanische Abscheidung von Abfall fortsetzen, sollten im Stapel an unterster Stelle sein, um das 
W asser zu reinigen und Partikel aufzufangen, bevor diese die empfindlichen Poren der biologischen Oder chemischen 
Substrate verstopfen konnen. Fluval Medien, wie zum Beispiel "Pre-Filter" (Vorfilter-Keramikringe), "Carbon" (Aktivkohle) 
und "Zeo-Carb" (Zeolith-Kohle) konnen dazu benutzt werden, kleine Partikel aus dem W asser weiter auszusieben. 
Vorfilter-Keramikringe sind inert und wirken led ig lich als Sieb. Aktivkohle beseitigt Farbstoffe, Medikamente und geloste 
Abfalle, die ein einfaches Sieb nicht auffangen kann. "Zeo-Carb" bietet die zusatzliche Fahigkeit des Einschliessens von 
Ammoniak im Substratund damitzur Entfernung aus dem Wasser. Es wird oftim Anfangsstadium des Einrichtens 
verwendet, um die ersten Ammoniakspitzen niedriger zu halten, als sie naturlicherweise auftreten. 

MittJerer Filterkorb 

Das Mittelmodul istniitzlich fur chemische Veranderungen des Wassers. Fluval "Peat Fibre" (Torffasern) und "Peat Granular" 
(Torfgranulat) sind ein Beispiel h i erf ij r. Ein wichtiger Aspekt fur die Filtermedieneinsatz istderTyp. Torffasern bestehen aus 
Strangen, die aufstsigen und sich um den Antriebsmagnetwickeln konnen. Aus diesem Grund sollte jedes Medium, das der 
Artnach strangahnlich ist, untsr einem Substrat gehalten werden. Die Mittelkammer kann auch den biologischen 
Abbauprozess einleitsn. Viele Filtermaterialien haben die doppelte mechanische und biologische FunkSon und bieten eine 
ausgezeichnete N ische fur d ie Besiedelung von N utzbakterien. Selbst viele chemische Verbindungen konnen 
Bakterienkolonien unterstiitzen. Da die mechanische Hauptreinigung des Wasserstroms im Schaumstoffeinsatzrahmen und im 
zweiten Filterkorb unter der zweiten Kammer erfolgt, istes durchaus normal, mitdem Fullen zusatzlicher biologischer 
Filtermassen in der mittleren Filterkorb Kammer zu beginnen. "BioMax" (hochporoses biologisches Filtsrmaterial), zusatzliche 
"Carbon" (Aktivkohle) Oder "Ammonia Remover" Ammoniakentferner sind fur den mittleren Filterkorb Kammer ziemlich 
gebrauchlich. Dies ist auch der Bereich, wo exotischeres M aterial fur spezifische Anwendung zum Einsatz kommen kann. 

0 berer Filterkorb 

Das oberste Modul erhaltden reinsten Wasserstrom und istdeshalb der richtige Platz fur spezielle biologische Medien. 
Hochporose, kompakte BioM ax-Ringe bieten dabei optimale biologische Leistung. M it der Vielzahl der Poren, die die 
0 berflache durchdringen, und der inneren M atrix bietet BioM ax ein ideales Substrat fur die oberer Filterkorbkammer. 
Es dient auch als eine Fa Me fur eventuelle lose Faden, die das Betreiben des Antriebsmagneten behindern konnten. 



FILTERMATERIALIEN 

FLUVAL 





Foam (Schaumstoff) - FS 

Fluval Schaumstoffpatrone - 2 Packungen. A-220, A-222, A-226 

Die Konstruktion der Schaumstoffeinsatze ermoglicht das Auffangen von grossem Abfall im 
Schaumstoffeinsatzrahmen, womitdie meisten festen Abfalle beseitigt werden, bevor sie die 
biologischen und feinen mechanischen Medien verstopfen konnen. Die zahlreichen Wege, 
denen das Wasser folgen muss, wahrend es durch den Block fliesst, erhohen ebenfalls den 
Wirkungsgrad der Filterung. Diese Schaumstoffeinsatze konnen zwar nicht fur immer, aber 
doch sehr viele M ale gespult und wiederverwendet werden, bevor sie ausgewechselt 
werden miissen. 



Ammonia Remover (Ammoniakentferner) - M, O 
A-1480 (3xl80g), A-1485 (700g) 

Der Ammoniakentferner beseitigt Ammoniak, bevor es den Fischen schaden kann. Als 
wirkungsvoller Zusatz zu normalen Filtermedien reduziert er unannehmbare 
Ammoniakkonzentrationen. In Wasser, das mit Chloraminen behandelt ist, tragterzur 
Beseitigung von uberschussigem Ammoniak bei, das sich bildet, wenn die 
Chloraminbindung zerlegtund freies Ammoniak freigesetztwird. Der Ammoniakentferner 
sollte ausschliesslich in Siisswasser benutzt werden, da seine ionischen Funktionen in Brack- 
und Salzwasser gefangenes Ammoniak freisetzen wiirden. Der Ammoniakentferner zeigt 
keinerlei physikalische Veranderung wahrend seines A ktivitatsverlustes, der durch die 
Mengen an Ammoniak bestimmt wird, mitdem er in Beruhrung kommt. Der 
Ammoniakentferner sollte nicht langer als einen M onat im Filter gelassen werden. 




BioMax - U, M, O A-1455 (2xl50g) 

Fluva I BioMax ist sowohl fur Salzwasser- wie auch fur Siisswasseraquarien geeignet. Wenn es 
in einer mittleren Oder oberen Kammer im Filterkorb benutzt wird, ist Fluva I BioM ax das ideale 
W immaterial fur grosse Populationen nutzlicher Bakterien. G rosse und Form der Ringe sind ein 
ausgezeichneter Filter im mittleren Filterkorb und grossere Schwebstoffabfalle bei Verwendung 
in der Bodenkammer des M odulstapels. Die biolog ische Aktivitat ist auch bei Verwendung in 
den unteren Ebenen festzustellen, aber die Ringe verstopfen viel schneller als bei hoherem 
Einsatz im Filter. Bakterien aktivitat und - wachstum verstopfen allmahlich die inneren Poren, die 
es zu einem so phantastischen biologischen Substrat machen. BioMax sollte a Me sechs Monate 
erneuertwerden, wobei aber jeweils immer nur die Halfte ersetztwerden soil, urn eine gute 
Bakterienbesiedelung von alterem auf das neue Material zu ermoglichen. 




Carbon (Aktivkohle) -U,M A-1440 (3xlOOg), A-1445 (375g) 

Fluval Aktivkohle bietet in Suss- und Salzwasser viele Vorteile. Die qualitativ hochwertige Kohle 
hat eine grosse Porenflache, urn winzige Teilchen aufzufangen. Abgesehen von der Funktion als 
Feinsieb fur das mechanische Auffangen von organischen A bfallen beseitigt Kohle auch flussige 
Abfalle aus dem Wasser. Hierzu zahlen u.a. Urin, Farbstoffe Oder Verunreinigungen in Losung. 
Diese W irkung liefert perlend klares W asser im Aquarium. Die grossen Innenflachen bieten 
auch zahlreiche Platze fur die Bildung und das Gedeihen wichtiger Bakterienkolonien. Bei 
Medikamentengabe sollte die Kohle immer entfernt werden. Vor kurzem wurde auch festgestellt, 
dass Kohle einen grossen Prozentsatz vieler Nahrstoffe in Pfla nzend ungerprod ukten adsorbiert. 
Deshalb sollte Kohle mit Umsicht benutzt werden, wenn lebende Pflanzen gehalten werden. 
Kohle verliertihre Aktivitat ohne ausseres Anzeichen. Im allgemeinen sollte die Kohle monatlich 
gewechselt werden, urn ihre aktive Adsorption zu erhalten. 
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Peat Fiber (Torffasern) - M A-1460 (70g) 

Fluval Torffasern machen das Aquariumwasser fur Fische weicher, dunkler und saurer. Torf wird 
benutzt, urn geeignetes Wasser fur laichende Fische zu schaffen, die zum Laichen weiches, 
saures Wasser benotigen. Torf verleiht dem Wasser eine braunliche Tonung, wie sie in einigen 
nativen Dschungelhabitatsn zu finden ist. Viele fortgeschrittene Aquarianer benotigen das, urn 
die Bedingungen des Amazonas und anderer tropischer Verhaltnisse fur die Fische sicher 
nachzubilden, die diese Bedingungen zum erfolgreichen Laichen benotigen. 0 ft verringert Torf 
mit Sicherheit die in manchem Leitungswasser vorhandene Harte Oder Alkalinitat auf ein fur 
Fische annehmbares N iveau. Im allgemeinen wird Torf nur in Siisswasser verwendet, wo es oft 
das Pflanzenwachstum durch Zufiihrung vitaler Nahrstoffe fordert. Torffasern sollten nichtin die 
oberen Filterkorb Kammer gegeben werden, da die Faden bis zum Laufrad gelangen konnten. 
Am besten wird Torf im mittleren Filterkorb verwendet. Torffasern verandern langsam die 
Wassereigenschaften und sind ausgezeichnet geeignet zur Erhaltung gewiinschter 
Bedingungen. Sie sollten regelmassig gewechselt werden, etwa jeden Monat, wenn nicht 
schon vorher. Torffasern sind fur den Gebrauch in Wasser mit einer Karbonharte (KH) iiber 3.5 
nicht zu empfehlen. 




Peat Granular (Torfgranulat) - U, M A-1465 (500g) 

Fluval Torfgranulat bietet eine sehr wirkungsvolle naturliche Methode 
zum Weichmachen von Wasser und zur Erreichung der richtigen pH-Werte fur zahlreiche 
Tropenfische. Fluval Torfgranulat enthaltwertvolle Stoffe wie zum Beispiel eine Vielzahl von 
Salzen, Hormonen, Huminsaure, Gerbstoffe und diverse Spurenelemente, die fur die 
Lebensprozesse wesentlich sind. Benutzen Sie Fluval Torfgranulat fur die Kontrolle/ Veranderung 
der Wasserverhaltnisse und zur Erfiillung der Laichvoraussetzungen fur zahlreiche tropische 
Zierfische. Allgemein wird das Torfgranulat in Tropensusswasseraquarien und zur Forderung 
eines uppigen Pflanzenwachstums verwendet; es ist konzentrierter als Torffasern und wirkt am 
Anfang schneller. Es sollte gewechselt werden, wenn eine Abschwachung der W irkung eintritt. 




Filter watte - U, M 

Filterwatte ist ein gewohnliches Filtermaterial, das benutzt werden kann, urn ein kostengiinstiges 
mechanisches Gitter in der in den unteren Filterkorben zu erhalten. Damit werden feine Partikel 
zuriickgehalten und biologisches Material vom vorzeitigen Verstopfen bewahrt. Es verleiht dem 
Aquarienwasser ein kristallkla res Aussehen. 



Pre-Filter (Vorfilter-Keramikringe) - U A-1470 (750g) 

Fluva I Vorfiltermaterial besteht aus inerten massiven Keramikringen, die zum Auffangen 
grosserer und mittlerer fester A bfalle benutztwerden, bevor diese die feineren Siebe der 
daruber liegenden Filterkorbe verstopfen konnen. Das Medium zwangt das W asser auf viele 
komplexe Wege bei seinem Strom durch diese Schicht. Dadurch werden die mechanische und 
biolog ische Aktivitat des Mediums weiter gesteigert und die tatsachlich beruhrte Filterflache 
vergrbssert. Als zusatzlicher Vorteil werden grosse Populationen von Bakterien fur die 
biolog ische Einwirkung auf Ammoniak und N itrit unterstiitzt. Hierdurch wird die N otwendigkeit 
eines haufigen Wechsels der aktiven Filtermedien verringert. Das Vorfiltermaterial istdauerhaft 
und braucht nur eine gelegentliche Spulung. Das M edium kann ohne Schwierigkeiten in 
Siiss-und Salzwasser verwendet werden. 

Zeo-Carb (Zeolith-Kohle) - U, M, O. 
A-1490 (3xl50g), A-1495 (600g) 

Zeolith-Kohle vereint ultra reine Kohle mit dem Ammonia ken tferner, urn das Aquarium vor 
Anhaufung von Ammoniak und verfliissigten A bfallen, Farbstoffen und Medikamenten zu 
schutzen. Der Ammoniakentferner tragt auch dazu bei, das freigesetzte Ammoniak zu 
beseitigen, wenn die Chloraminbindung in einigen stadtischen Leitungswasserbereichen 
aufgebrochen werden muss. Die Reinheitder Kohle verlangert die aktive Lebensdauer und 
setzt keine Phosphate in das W asser frei. Zeolith-Kohle sollte mindestens monatlich gewechselt 
werden Oder noch ofter, wenn das Aquarium stark beladen ist, damit die M edien aktiv und 
nutzlich bleiben. 



Technische Spezifikationen 



Typ 




Fluva 1 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


Art. Nr 




A-200 


A-205 


A-210 


A-215 


Filtervolumen 


Liter 


3.2 1 


4.6 1 


6.6 1 


8.5 1 


Filtermodule 


Anzahl 


2 


3 


3 


4 


Leistung 1/ h 




480 


680 


1000 


1300 


Wassersaule 1/ h 




125 


180 


260 


340 



Fluval Ersatzteile 





Teile 


Fluval 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


A 


G ummifiisse 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


B 


Motorqehause 


A-20100 


A-20120 


A-20140 


A-20160 


C 


Schaumstoffeinsatzrahmen 


A-20117 


A-20137 


A-20137 


A-20177 


D 


Filterkorb 


A-20045 


A-20045 


A-20070 


A-20070 


E 


Filterkorbeinsatz 


A-20047 


A-20047 






F 


Filterkorb deckel 


A-20042 


A-20042 


A-20067 


A-20067 


G 


Dichtungsring 


A-20038 


A-20038 


A-20063 


A-20063 


H 


Hub-VerschluBklammern 




















Aqua-Stop 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


J 


Eintrittsvorfilter mit Ruckschlagba II 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


K 


Ansaugrohr 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


L 


Saugnapf (40mm) mit Klipp 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


M 


Saugnapfhalterung 


A-1216 


A-1216 


A-1217 


A-1217 


N 


Saugnapf (30mm) 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


O 


Wasseraustrittsstutzen 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


P 


Flexibler Schlauch 


A-20014 


A-20014 


A-20015 


A-20015 


Q 


Schlauchmutter 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


R 


G ummiadapter 


A-20016 


A-20016 


A-20017 


A-20017 


S 


Schlauch krummer 


A-20018 


A-20018 


A-20019 


A-20019 


T 


Selbstansaugereinheit 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


U 


Filtergehause 


A-20118 


A-20138 


A-20158 


A-20178 


V 


Keramikachsen-Bausatz 


A-20040 


A-20040 


A-20065 


A-20065 


w 


Antriebsmagnet 


A-20110 


A-20110 


A-20150 


A-20170 


X 


Antriebsmagnethaube 


A-20115 


A-20135 


A-20155 


A-20155 


Y 


Keramikachsen-Werkzeug 







Instrucciones 

Leer cuidadosamente antes de instalar y poner en funcionamiento el Filtro 

IM PORTA NTES MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para protegerse contra lesiones, al manejar el Filtro de Vaso Fluval se debera tomar 
unas precauciones basicas, a saber: 

1. Para el disfrute, uso y entendimiento total de este producto, 
RECOMENDAMOS QUE SE LEA Y SE SIGA TO DAS LAS INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD, 

y todas las indicaciones acerca del aparato antes de usarlo, ya que el hacer caso 
omiso de las mismas puede ocasionar danos al aparato. 

2. PEUGRO ■ Para evitar la posibilidad de una sacudida electrica, se debera tener 
cuidado especial, ya que se emplea agua en el uso de este aparato. En cualquiera 
de las siguientes situaciones, no intente reparar el aparato Ud. mismo, sino llevelo a 
un taller de reparacion autorizado para su revision, o abandone su uso. 

A. Si el motor de la unidad Fluval se cae al agua, iNO lo coja! Desenchufelo 
primero, y a continuacion recuperelo. En el caso de que los componentes 
electricos del aparato se mojaran, debera desenchufar el mismo 
inmediatamente. 

B. Examine cuidadosamente el aparato despues de su instalacion. Caso de mojarse 
cualquier parte que debena mantenerse seca, no enchufe el aparato. 

C. N o poner en funcionamiento un aparato con el cordon o enchufe dahado, o si 
no funciona debidamente, o si se ha caido o esta dahado de algun modo. El 
cordon electrico de este aparato no puede ser reemplazado; si se dana, se 
debera abandonar el uso del aparato. Nunca intente cortar el cordon. 

D. Para evitar la posibilidad de que se moje el enchufe macho o hembra, colocar el 
aparato a un lado del enchufe hembra, para evitar que se gotee agua en el 
mismo. Se debera instalar en el enchufe hembra un "bucle de goteo" (ver 
ilustracion). El "bucle de goteo" es la parte del cordon que se ha Ma por debajo 
del nivel del enchufe hembra, o del conector, si se utiliza una prolongacion, 

que evita que el agua se escurra por el cordon y entre en contacto con el 
enchufe hembra. 




Si el enchufe macho o hembra se mojara, iNO desenchufe el cordon. Desconecte 
el fusible o el disyuntor que suministra el aparato con corriente electrica. A 
continuacion, desenchufe el cordon, y busque cuidadosamente la presencia de 
agua en el enchufe hembra. 



Instrucciones 

3. Se debera ejercer una estricta supervision si el aparato es utilizado cerca de 
o por ninos. 

4. Para evitar cualquier posibilidad de lesion, no toque las 
piezas moviles o calientes como calentadores, reflectores, 
bombillas, etc. 

5. Siempre se debe desenchufar el aparato cuando no esta en 
uso, antes de anadir o sacarle piezas, y antes de limpiarlo. 
Nunca tire del cordon para desenchufar el aparato, sino coja 
el enchufe macho y tire del mismo. 

6. Utilice el aparato solo para el uso a que ha sido destinado (p.ej. no lo use en 
piscinas, estanques de jardm, cuartos de baho, etc.). El uso de dispositivos que no 
estan recomendados o vendidos por el fabricante del aparato podria ocasionar un 
estado de inseguridad durante su utilizacion. 

7. No instale o almacene el aparato donde pudiera estar expuesto a la intemperie 
o a temperaturas bajo cero. 

8. Asegurese de la correcta insta lacion del aparato antes de ponerlo en 
funcionamiento. 

9. Lea y siga todas las indicaciones importantes que figuran en el aparato. 

10. En el caso de que fuera necesario el uso de una prolongacion, se debera utilizar un 
cordon con la debida capacidad. El uso de un cordon de menor amperaje o 
potencia de utilizacion puede resultar en su recalentamiento. Se debera colocar el 
cordon de manera que no se pueda tropezar ni tirar de ello accidentalmente. 

11. La bomba no debe funcionar en seco. 

12 CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. 

Para el mas completo uso y entendimiento de este filtro, se recomienda que se 
lea cuidadosamente el presente manual. El no hacerlo puede resultar en dahos 
a la bomba. 

INSTRUCCIONES A DIC ION ALES SOLO PARA LOS EE.UU. DE AMERICA. 

iATENCION - EXISTE ELRIESGO DE DESCARG A ELECTRICA! 

No quite el cordon ni el eliminador de tension. No conecte el conducto a 
la bomba. 



Introduction 

Para el disfrute, uso y entendimiento total de este Filtro de Vaso motorizado, se 
recomienda que se siga fielmente las indicaciones del presente manual, ya que el hacer 
caso omiso de las mismas puede resultar en la muerte de los peces y/ o en da nos al filtro. 
Conserve este manual para cualquier referenda futura quefuera preciso hacer. 

Este sistema de Filtro de Vaso Fluval incorpora la bomba y la tecnologia de manejo de 
medios filtra ntes, mas avanzadas de que se dispone en la actualidad. Posee un gran 
numero de caracteristicas que permitira n al usuario un mayor control de la interaccion 
del filtro con el medio ambiente acuatico, y del deseo del acuarista de controlar las 
caracteristicas del agua. Ahora, mas que nunca, los Filtros de Vaso Fluval aportan una 
mayor cantidad de medio filtrante y de configuraciones de medios que cualquier otro filtro 
comparable. Un mmimo de 4 y hasta un maximo de 8 tipos de medios pueden usarse en 
compartimentos separados, dependiendo del filtro seleccionado. 

El espacio puede ser empleado segun las necesidades de cada situacion individual. Los 
filtros Fluval permiten mayor flexibilidad para cumplir los muchos requisites de ambos 
tipos de entusiastas, principiantes y avanzados. 

Los Filtros de Vaso Fluval mejoran el modo de empleo de los medios filtrantes, aumentando 
al mismo tiempo el area de filtra cio n. El agua debe pasar a traves de todos los medios 
antes de volver al acuario. En vez de llevar un camino directo a traves de los medios, la 
corriente de agua en el sistema Fluval de cuarta generacion es dirigida en una compleja 
ruta de flujo. Esto aumenta el tiempo que el agua esta en contacto con los muchos 
modulos de medio filtrante Fluval. El diseho cuadrado de la cuarta generacion de Fluval 
proporciona un aumento de volumen, del 35 a un 55% mayor que en las cajas redondas 
tradicionales, al mismo tiempo que mejora las caracteristicas del flujo del agua. 

Los filtros Fluval soportan una mayor masa de material filtrante. Esto aumenta la vida y la 
eficacia del sistema de filtracion. Sus requisites de mantenimiento son reducidos. La pureza 
del agua en general se mantiene constante. 

Los filtros convencionales se obstruyen mas rapidamente, y no funcionan tan eficazmente 
como el filtro Fluval. El diseho de multiples niveles de medios filtrantes de Fluval impulsa el 
agua por muchos canales y via s, lo que aumenta el tiempo de contacto y purifica al 
maximo el agua. Otros filtros no pueden lograr el mismo nivel de pureza de agua. N o 
pueden aumentar con exito el flujo a los niveles necesarios, para compensar la falta de 
volumen de medio filtrante y de tiempo de contacto. 

Los Filtros de Vaso se colocan por debajo del acuario, a un lado o en la parte trasera de 
la instalacion. N o restan belleza de los peces ni de su entorno. Los filtros Fluval son 
perfectos para situaciones especiales, en que se requiere un acceso a distancia a la 
unidad de filtracion. 



La 4 a Generacion Fluval: Un diseho de 
filtro avanzado 

Los filtros Fluval Power han sido disehados para proporcionar una filtra cion optima del acuario, utilizando 
una combinacion de capacidades mecanicas, biologicas y quimicas. Todo ello se refleja en unos peces mas 
sanos y en prosperas plantas acuaticas. Los filtros Fluval vienen equipados con las cargas filtra ntes basicas. 
Ud. puede adquirir otras camaras filtrantes para muchos materiales filtra ntes de su eleccion. (Vease el 
apartado "Seleccion de cargas Fluval" para una relacion completa de cargas para filtros Fluval). 

El motor 

El motor del filtro Fluval esta sellado hermeticamente con resina epoxica para garantizar que siga 
funcionando sin dificultades, aun en condiciones adversas. No necesita refrigeracion con liquidos o con 
aire, y se puede situar en un armario cerrado con poco flujo de aire sin que ello afecte negativamente a la 
vida o al rendimiento del filtro. Los filtros Fluval son lideres en eficacia en lo que se refiere al uso de 
energia, y filtra mas cantidad de agua por vatio consumido que otros filtros de su clase. 





104 


204 


304 


404 


235V/50HZ 


6W 


6W 


12W 


12W 


120V/ 60Hz 


7W 


7W 


12W 


25W 



Los motores de los filtros de vaso Fluval no necesitan mantenimiento alguno. El motor no tiene componentes 
moviles, salvo el impulsor. 




El impulsor y el eje ceramico 

Fluval aumenta su eficacia y la durabilidad a largo plazo suministrando un eje ceramico 
extraible. Este proporciona un funcionamiento silencioso del filtro, a la vez que proporciona 
mas vida y mas eficacia al motor. 

El deposito autolimpiante del impulsor 

La cavidad donde se encuentra el impulsor magnetico incorpora un canal autolimpiante para mantener la 
unidad limpia y libre de residuos durante su funcionamiento. Elimina el cieno y los residuos del deposito del 
impulsor, reduciendo su mantenimiento a un simple enjuague al cambiar la carga filtra nte. 



El area de filtra cion mecanica - El filtro de 
foamex 

El foamex esta ubicado en una conveniente estructura de facil acceso, y recoge los residuos de 
grandes partkulas para evitar que se obstruya el area de filtra cion biologica. El foamex 

1 asegura la filtracion mecanica de los residuos. La extensa superficie del foamex atrapa y retiene 

los residuos de gran tamano. Cuando el agua fluye a traves de la unidad, los residuos se descomponen en 
partkulas mas pequenas. 

El area de filtracion biologico - quimica -Cestas 
a pi tables de cargas filtrantes 

Los depositos de las cargas filtrantes permiten el acceso directo a todos los materiales. Esto hace 
posible un cambio de las cargas total o parcial, segun sean las necesidades del acuarista en 
cada momento. La vida de los materiales filtrantes tiene diferente duracion. En el caso de los 
materiales biologicos, se recomienda hacer solo cambios parciales de la carga filtra nte, para no 
alterar el equilibrio biologico del acuario. Las cestas para cargas filtrantes Fluval suponen una 
forma apropiada de acceder a los distintos tipos de materiales, para llevar a cabo cambios 
totales o parciales. 
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La boquilla de salida 

La boquilla de salida de la 4 a generacion de Fluval ha sido disenada para provocar fuertes 
corrientes en el acuario, cambiando el sentido del flujo horizontal, y ofrece la posibilidad de ser 
instalada por encima del nivel del agua, en el mismo nivel o por debajo de este, dependiendo de la 



eleccion del acuarista. Una caracteristica importante en cualquier filtro es la forma de provocar la renovacion del 
oxigeno en el acuario. La boquilla de salida Fluval, para lograr este objetivo, proporciona una extraordinaria agitacion 
de la superficie del agua. 

El autocebador _ 




Un simple movimiento de bombeo del aurocebador inicia el flujo del agua. 

El Aqua -Stop 

Con el Aqua-Stop, el mantenimiento es muy facil porque detiene automaticamente el flujo del agua, permitiendole 
separar la unidad de tubos del filtro en un solo gesto. 

Abrazaderas Lift-Lock 

Dos abrazaderas facilitan la separation del motor de la unidad de filtracion. Al levantar las abrazaderas, el 
motor se separa de la ventosa del filtro. 

Tuercas de sujecion de tubos 

Los conectores de seguridad garantizan total estanqueidad para todas las conexiones de tubos. 



Criterios para elegir el filtro 

Velocidades de flujo 

Los filtros Fluval estan disponibles en cuatro modelos para satisfacer las necesidades de cualquier acuario, desde el mas 
pequeno hasta los grandes acuarios comerciales. La velocidad del flujo empieza con los 480 litros por hora hasta los 
1300 litros de salida de agua por hora, dependiendo del modelo. En la eleccion de cualquier filtro, el volumen de 
filtracion y la velocidad del flujo son factores importantes. La combinacion de ellos es la esencia de una buena filtracion. 

La circulacion del agua es necesaria para mantener el acuario oxigenado y poder llevar a cabo una filtracion biologica 
y con bacterias. Cuanta mas agua se pueda filtrar por hora, mas limpio se mantendra el acuario. 

La combinacion de Fluval del tiempo de contacto y el flujo proporciona el perfecto funcionamiento del filtro. 






104 


204 


304 


404 


Capacidad del acuario 


1001/ 25 Gal. U.S. 


2001/ 40 Gal. U.S. 


3001/ 70 Gal. U.S. 


4001/ 100 Gal. U.S. 


Salida Bomba 


480 l/h-125 U.S. 


680 l/h-180 U.S. 


1000 l/h-260 U.S. 


1300 l/h-340 U.S. 


Area Mecanica 


36,800 mm 2 


56,000 mm 2 


56,000 mm 2 


76,300 mm 2 


Volumen Biologico 


1,37 1 


2,0 1 


3,1 1 


4,2 1 


Volumen de Filtracion 


3,2 1 


4,6 1 


6,6 1 


8,5 1 


Circulacion del Filtro 


3301/ h-85 U.S.g/h 


4201/ h-110 US.g/h 


710l/h-185U.Sg/h 


8501/ h-225 US.g/h 



El area del filtro 

La serie Fluval 4 ha maximizado el volumen del vaso en los cuatro modelos para proporcionar mas espacios para cargas 
especificas, ademas de para ampliar el trayecto de contacto a traves del vaso. Se ha utilizado un nuevo diseho en las 
camaras filtrantes que permite un mayor volumen gracias a su diseho moderno y estetico. Cuanto mayor es el volumen 
de las cargas filtrantes, mayor es tambien el rendimiento mecanico y la actividad biologica para el proceso de filtracion. 
Fluval satisface dicho criterio. 

Las caractensticas de funcionamiento de Fluval 

El vastago de entrada se conecta directamente al bloque de entrada/ salida, que puede colocarse en cualquier lugar en el 
borde del acuario. Preferiblemente, sera un lugar que se puede disimular facilmente con las distintas decoraciones. El sitio 
mas usual esen la pared trasera del acuario. El vastago de entrada aspira el agua y los residuos suspendidos cerca del 
fondo del acuario, hacia el filtro con la accion de un sifon. El agua fluye a traves de la unidad de toma hasta la seccion 
de entrada. Debe pasar por los dos tacos de goma espuma que eliminan los residuos en parti'culas del paso del flujo, y 
los mantiene a Mi . A continuacion, el agua fluye por debajo del primer modulo de medio filtrante y comienza su camino a 
traves de la rej ilia, hasta Mega r al resto de los medios. La bomba aspira el agua hacia arriba a traves de las camaras de 
los medios, donde debe entrar en contacto con cada fase de la filtracion. Esta disposicion de los modulos de medios 
filtrantes permite una tremenda versatilidad en la seleccion de dichos medios. Esta nueva configuracion mantiene e incluso 



favorece la tradicional facilidad de acceso a todos los modulos de medios, sin molestar los demas. Los medios filtrantes 
eliminan las particulas y las impurezas Kquidas, y tambien puede usarse para cambiar activa merits las caracteristicas del 
agua, dependiendo de las necesidades del acuarista. Segun va pasando el agua, trae oxtgeno al filtro, satisfaciendo las 
necesidades de las bacterias beneficiosas que descomponen los residuos nitrogenos. Despues de pasar por cada camara, el 
agua purificada entra en el deposito del impulsor, para su retorno al acuario. 

Instrucciones para la instalacion 

NOTA: LEA TO DAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
IN TEN TAR INSTALAR EL FILTRO 

N o se necesitan herramientas para instalar, mantener o utilizar el sistema Fluval. 
NO ENCHUFE EL FILTRO HASTA QUE LA UNIDAD ESTE LLENA DE AGUA (ver paso 31). 
Consejo: Vuelva a llenar el acuario de agua antes de comenzar. 

Montaje 

(*Todas las referencias marcadas con letras se refieren 
a los dibujos de la contra porta da) 

1) Verifique que tiene todos los componentes. 
(M ire la contraportada). 

2) Instate las patas.- Inserte una pata (A) en cada uno de los cuatro 
huecos en las esquinas del fondo de la caja del filtro. Si lo que 
desea es un montaje permanente, emplee un adhesivo permanente 
(no incluido). 

PREPARACION DEL FILTRO 

3) Separe la cubierta del 
motor (B) de la caja del filtro. 

4) Separe la pantalla de 
foamex (C) y las cestas de 
las cargas filtrantes (D) de la 
caja del filtro. 

Q Aclare ambas caras de 
la pantalla de foamex (C) 
con agua del grifo para 

eliminar posibles contaminantes antes del primer uso. 

Q Vuelva a colocar la pantalla de foamex (C) en 
la caja del filtro. Observe el dibujo para hacerlo 
correctamente. 

7) Coloque las cargas suministradas en las cestas 
correspond ientes. (Vea la contraportada para ubicacion 
recomendada). Retire las bolsas de plastico de las 
cargas filtrantes antes de colocarlas. NOTA: La 
ubicacion de la carga mostrada en la contraportada del 
manual es solo una recomendacion. Para una eficiencia 
optima de las cargas filtrantes, lea el apartado 
"Cargas filtrantes". 

Q Aclare todas las cargas con agua del grifo para eliminar el polvo o los residuos antes del primer uso. 
9) Vuelva a colocar las cestas de las cargas (D) en la caja del filtro y coloque de nuevo la cubierta de las cestas 
de cargas (F). 

(J) Retire la arandela selladora (G) de la bolsa de plastico. Para asegurar una perfects fijacion de la unidad, 
humedezca la arandela selladora antes de colocarla en canal alrededor de la base de la cubierta del motor (B). N OTA: 
El no humedecer la arandela selladora puede provocar escapes de agua y dificultades a la hora de cerrar el filtro. 

Instate la tapa del impulsor (K) en la cara inferior de la cubierta del motor (B) en la parte superior del impulsor. 
Encaje las lengiietas (ver dibujo) para fijar la posicion con un ligero die. 

Vuelva a colocar la cubierta del motor (B) en la unidad. Alinee la cubierta del motor con la caja del filtro y apriete 
hacia abajo para asegurar una fuerte fijacion. Asegurese de que el cable de la corriente este bien alineado con la 
muesca de la caja del filtro. Luego cierre con las abrazaderas Lift-Lock (H). Si la unidad no queda bien cerrada. 
compruebe que ha colocado todos los componentes interiores de forma corrects. 




IMPORTANTE: Vea el dibujo de la 
contraportada para identificar 
los componentes. 






IN STALACIO N DEL FILTRO 



NUNCA IN STALE EL FILTRO POR ENCIMA 
DEL NIVEL DELAGUA. 






13) Ubicacion - Coloque la 
unidad en su posicion final 
antes de ajustar las 
mangueras. 

La localization ideal del filtro es 
debajo del acuario. Dado que la 
alimentacion de agua al filtro se 
realiza por gravedad, asegurese de que el 
filtro este situado por debajo del nivel del 
agua del acuario. 

(J) Ajuste el Aqua-Stop (I) a la cubierta del 
motor (B). Asegurese de que la palanca del 
Aqua-Stop este hacia abajo para que el 
Aqua-Stop quede ajustado. 

(J) Coloque el colador de alimentacion (J) en 
el tubo de alimentacion (K). 

(J) Ajuste la ventosa (L) al tubo de alimentacion (K) y fijela 
a la parte interna en la posicion deseada. Para una 
eficacia maxima, asegurese de que el filtro de alimentacion 
(J) se encuentra por lo menos a 1 - 3 cms. del fondo del 
acuario. Si es demasiado largo, corte el tubo de 
alimentacion con un cuchillo afilado. 

(5 Ajuste la ventosa (L) a la boquilla de salida (0 ). 
18) Coloque la boquilla de salida (0 ) en el acuario. Se 
recomienda ponerla al nivel de la superficie del agua o un 
poco por debajo de este. Puede girarse en posicion 
horizontal para asegurarque la salida esta orientada hacia 
donde se necesita crear la corriente. 

(J) Inserte un extremo de la manguera de pliegues (P) sobre la parte de la entrada del Aqua-Stop (I). 

^) Ajuste con la mano las tuercas de sujecion de la manguera (Q ). Asegurese de que la manguera esta bien ajustada 
en la unidad antes de proceder al siguiente paso. 

ffi Tire de la manguera de pliegues (P) hacia arriba hasta el borde del acuario (no muy tirante), donde esta situado 

el tubo de entrada (K), y haga un corte aproximadamente 13 cms. por encima del borde con un cuchillo afilado. 

IM PO RTANTE: La manguera no debe cortarse a menos de 4 cms. de la palabra "Fluval" (corte solo la zona de los pliegues). 

^Presione el adaptador de goma (R) 
sobre el extremo cortado de la manguera 
(P) y ajuste a la boquilla de salida (0 ). 

ffi Coloque dos codos (S) en la manguera 
(P) para asegurar la buena posicion sobre 
el borde del acuario. 






^) Ajuste la parte restante de la manguera (P) a la parte de 
salida del Aqua - Stop (I). 

25) Ajuste con la mano las tuercas de sujecion de la 
manguera (Q). 

26) Tire de la manguera (P) hacia arriba hasta el borde del 
acuario (no muy tirante), donde esta situado el boquilla de 
salida (0), y haga un corte aproximadamente 13 cms. por 
encima del borde con un cuchillo afilado. IM PO RTANTE: La 
manguera no debe cortarse a menos de 4 cms. de la palabra 
"Fluval" (corte solo la zona de los pliegues). 

^ Presione el adaptador de goma (R) sobre el extremo 
cortado de la manguera (P) y ajuste a la boquilla de salida (0 ). 

28) Coloque dos codos (S) en la manguera (P) para asegurar la buena posicion sobre el borde del acuario. 

^) Ajuste el soporte de ventosas (M) a la manguera (P) por la cara externa del acuario para que la manguera quede 
correctamente fijada. 






PUESTA EN MARCHA DEL FILTRO 

N OTA: Es conveniente tener a mano un cubo vacio o un recipiente por si se 
necesita para escapes inesperados mientras se esta trabajando con el filtro. 

^) Para iniciar el flujo del agua, retire la boquilla de salida (0 ) y asegurese 
de que la manguera esta por debajo de la superficie del agua. 

^Bombee el autocebador (T) varias veces (haga un movimiento completo 
hacia arriba y hacia abajo). Asf, el agua pasara a la unidad a traves del tubo 
de entrada. A medida que la unidad se llena de agua, la presion expulsa el 
aire fuera de la unidad a traves de la manguera de salida. Esto provoca 
burbujas que salen al agua. Bombee el autocebador hasta que oiga como el 
agua Meg a a la unidad y llena esta. Vuelva a colocar el autocebador en la 
posicion Down (abajo). Seguiran saliendo burbujas por la manguera hasta 
que la unidad este llena. En ese momento, vuelva a conectar la boquilla 
de salida. Una vez que la unidad se ha llenado, puede enchufarla a la 
corriente. Entonces, el agua fluira en forma de chorro continuo por la boquilla 
de salida. Si no es asf, desenchufe la unidad y vuelva a comenzar con el 
proceso de bombeo. 



Nunca enchufe la unidad hasta que este completamente 
llena. Nunca permita que la unidad Fluval sea accionada 
en seco. Un accionamiento prematura puede ocasionar 
darios al motor. 




N OTA: Inevitablemente, algo de aire quedara atrapado en la unidad cuando 
se llene; tambien las cargas nuevas pueden expulsar aire atrapado hacia la 
caja del filtro. Esto puede provocar algo de ruido cuando la unidad empiece a 
funcionar. La configuracion del filtro posiblemente expulsara interrumpidamente aire 

al filtro por un espacio de tiempo. Si la caja del filtro continua atrapando y expulsando aire por tiempo prolongado, 
examine cuidadosamente las partes de entrada y salida para detectar posibles entradas de aire. Asegurese de que no 
hay ninguna fuente de aire (como un difusor o un dispositivo de aireacion) que haya entrado en la parte de 
alimentacion del filtro. 



Nota sobre las cargas 

Los materia les filtrantes empleados afectan directamente a la eficacia del aparato. En cualquier filtro 
de vaso es de vital importancia seguir el procedimiento correctamente. De otro modo, la eficacia 
mecanica o biologica puede verse danada. En muchos casos, la localization de las cargas en las 
cestas determinara el efecto primario de dichos materiales. Por ejemplo, dependiendo de la posicion 
de las cestas de cargas, el carbon puede actuar como un filtro de suciedad primario o como un area 
principal de poblacion bacteria na. Para garantizar que se saca el maximo partido del filtro, hay unas 
reglas basicas que deberian seguirse. 

Prepare concienzudamente todos los materiales filtrantes antes del uso 
Los materiales porosos como el carbon presentan una zona muy abierta dentro de la matriz, y 
necesita un poco de tiempo para expulsar los gases atmosfericos. Debe dejarse en remojo durante 
algunos minutes antes de introducirlo en su cesta. Hay otros materiales que requieren un lavado mas 
meticuloso. El eliminador de amoniaco y las placas de turba pueden necesitar un enjuague mas a 
fondo, para garantizar que no lleven particulas no deseadas que pudieran obstruir otros modulos o 
depositarse en el acuario. 

Utilice la filtracion mecanica preferiblemente durante las primeras fases de 
la filtracion. 

Cree un filtro con el material elegido para particulas gruesas y finas. El filtro de foamex es una criba 
mecanica eficaz que elimina los residuos de tamano grande y medio. Un filtro mas fino puede 
colocarse en la cesta inferior, para garantizar un flujo lo mas puro posible antes de que el agua pase 
a la filtracion biologica (y posiblemente qui'mica), donde se necesita agua libre de residuos si se quiere 
obtener la maxima eficacia. 

Incorpore las areas biologica s despues de la filtracion mecanica. Protegerlas al 
maximo de residuos. 

Existen muchos materiales que se convierten en altamente biologicos en esencia segun maduran. Esto 
se debe al hecho de que dichos substrates proporcionan unos puntos de cohesion limpios y duros para 
la colonization de bacterias beneficiosas. Para que las bacterias nitrificadoras tengan una maxima 
eficacia, deben recibir un flujo constants de agua libre de residuos que Neva amoniaco, nitrite y 
oxi'geno hasta ellas en la solution. 

Mantenimiento 

Mantenimiento de las cargas 

Los materiales filtrantes deben limpiarse o sustituirse 
period icamente. Las distintas cargas Fluva I llevan instrucciones 
para su uso en el paquete. El tiempo de vida uti I de cualquier tipo 
de carga varia segun su uso y las caracteristicas individuales 
del acuario. 

Desenchufe el filtro. Levante suavemente el asa grande de color 
azul del centra para liberar el bloque Aqua-Stop. Para evitar el 

goteo o salpicaduras al levantar el asa, envuelvala primero con un pano t£Pt£? La presion 
interna a menudo produce inevitablemente un chorro de agua al liberar el bloque. Se debe 
transportar el filtro en posicion vertical, para excluir la posibilidad de que salpique agua. 

***NOTA: Coja el filtro por su caja ©, y no por las abrazaderas Lift Lock, al trasladar la 
unidad del punto de instalacion hacia donde vaya a realizar el mantenimiento. Dichas 
abrazaderas estan disenadas solo para poder separar la cubierta del motor de la caja del 
filtro. No deben emplearse para transportar un filtro entero. Si se emplean como asas durante 
el traslado, existe la posibilidad de que la unidad se separe y caiga agua. 
N o es necesario retirar el sistema de mangueras del acuario, salvo que estas o el Aqua-Stop deban limpiarse. Tener el 
Aqua-Stop obturado puede traducirse en una reducida velocidad de flujo. Se recomienda hacer una limpieza periodica 
para asegurar una velocidad de flujo optima. Para limpiar el Aqua-Stop o las mangueras, aclare debajo del agua, y 
emplee un cepillo limpiador o un instrumento Fluval apropiado si fuese necesario. 
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Una vez tengamos el filtro en un lug ar que pueda mojarse, 
como un fregadero, levantaremos las abrazaderas Lift Lock 
para separar la cubierta del motor de la caja del 
f iltro^J^^.Lea el apartado "Preparation del filtro" 

para una informacion detallada sobre los depositos de las 
cargas filtrantes. 

IM PORTA NTE: Vacie el agua de la caja del filtro 
antes de manejarla. Incline la unidad en un 
fregadero mientras agarra las cestas para las 
cargas para vaciar el agua del filtro. 
Limpie o reemplace las cargas como esta 
indicado. La caja del filtro debe limpiarse cada 
vez que las cargas se limpien o se cambien. 
NUNCA USEJABON 0 DETERGENTE. 
Cualquier resto de ellos podria provocar danos 
en los sensibles tejidos de los peces. 
Vuelva a poner los depositos para las cargas 

en la caja del filtro y deslice en el la lamina de foamex. Para el cuidado del impulsor, lea el apartado "M antenimiento del 
impulsor". Vuelva a colocar la cubierta del motor en su sitio. Solo hay una forma de montar la unidad correctamente. 
Asegurese de que el cable electrico esta bien alineado con la muesca de la caja del 
filtro O Presione la cubierta del motor hacia abajo y luego cierrelo con las 
abrazaderas Lift Lock Vuelva a colocar el filtro en su posicion original. Coloque 
el Aqua - Stop en su sitio y bloquee presionando el asa en posicion horizontal. El 
agua comenzara a fluir inmediatamente. Si no es asf, bombee el autocebador para 
empezar de nuevo 




Deje que la caja del filtro se llene por complete antes de enchufar 
la unidad a la corriente. Nunca permita que la unidad Fluval se 
ponga en funcionamiento en seco. Enchufar la unidad antes de que 
la caja del filtro este llena puede impedir el corrects funcionamiento 
del autocebador. 
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Necesidad de alternar la introduction de nuevas 
cargas filtrantes 

Los cargas filtrantes deberian cambiarse a los intervalos regulares recomendados. N o obstante, no todos las cargas 
deberian ser sustituidos a la vez. Alterne los cambios del material filtrante para que siempre quede un poco de material 
usado en el filtro. Esto favorece la reposicion de las importantes colonias bacterianas perdidas con la carga desechado. 
Facilita una siembra rapida necesaria para una accion bacteriana continuada en el 
filtro. Para un mayor aumento del filtro bacteriano, utilice Cycle una vez a la semana 
para establecer, complementar, favorecer y estimular las apropiadas bacterias 
beneficiosas, para que se conviertan en la cepa dominante dentro del filtro bacteriano. 



ADVEKTENCIA 

El cable de suministro de corriente de este aparato no puede ser 
reemplazado; si resulta danado, debe desecharse el aparato. Quite el 
enchufe de todos los aparatos dentro del acuario antes de poner las 
manos en el agua. La bomba no debe funcionar nunca en seco. 




Mantenimiento del impulsor 

El deposito del impulsor dispone de un eficaz mecanismo de autolimpieza. Hacer un seguimiento de la acumulacion de 
residuos, no obstante, puede ayudarle a prolongar la vida del impulsor y de la unidad del motor. 
Para acceder al impulsor, quite la tapa del mismo apretando las dos lenguetas O El impulsor magnetico debe 
limpiarse siempre que sea necesario. Para separarlo, agarre suavemente el ventilador del impulsor y saquelo del 
deposito, y aclarelo con agua limpia. Compruebe que el deposito del impulsor esta limpio. Si es necesario, emplee un 
cepillo de limpieza Fluval para limpiarlo. Luego reinserte el impulsor. 



N ota: N o se aconseja quitar el conjunto del eje ceramico a menos que se rompa. Para quitar el conjunto del eje 
ceramico amarillo del deposito del impulsor, utilice la herramienta de eje ceramico suministrada Para volver 

a colocar el conjunto del eje ceramico en su lugar, coloque el impulsor magnetico en el conjunto del eje ceramico y 
reinsertelos en el deposito del impulsor presionando suavemente sobre el ventilador del impulsor para dejarlos fijos 
en su sitio. 

Atencion: El motor incorpora un eje 
impulsor de ceramica. Dicho eje esta 
fijado permanentemente en su soporte de 
plastico, para garantizar un manejo 
seguro. El eje es susceptible a cualquier 
presion lateral. Tenga especial cuidado al 
limpiarlo, y no intente doblarlo. 



Tras el mantenimiento del impulsor, asegurese de cerrar la tapa del impulsor. (Compruebe que el eje impulsor ha sido 
bien reinsertado en el anillo de sujecion de la tapa del impulsor). Las lengiietas estan sujetas en su sitio cuando se oiga 
un ligero "die". De ese modo, el impulsor tendra una vida util mas larga. Puede encargar los repuestos en su comercio 
especializado habitual (vela la lista "Repuestos Fluval"). 

Selection de los medios filtrantes Fluval 

Tipos de filtracion 

Mecanica - Eliminacion de parti'culas de suciedad y residuos solidos a traves de filtros mecanicos. 

Biologica - Descomposicion y eliminacion de toxinas organicas - amoniaco y nitritos - a traves de accion bacteriana. 

Quimica - Cambio activo de las caracteristicas del agua a traves del uso de compuestos qmmicos. 

Area de filtracion Fluval 

Apartado 1: La lamina de foamex 

Fluval ofrece una gran variedad de materiales filtrantes, algunos de ellos capaces de realizar mas de una funcion. Los 
filtros de la 4 a generacion de Fluval suministran una pantalla de foamex para eliminar las parti'culas de forma mecanica 
y automatica. Es sumamente importante eliminar residuos antes de que entren en contacto con los materiales mas 
delicados en las cestas de las cargas. 

Apartado 2: La columna de cestas de cargas 

La verdadera fuerza del sistema Fluval reside en la versatilidad de las distintas cargas disponibles para la columna de 
cestas de cargas. Este apartado esta concebido mas como gufa que como manual definitivo. La versatilidad y la eleccion 
del acuarista deben ser los criterios fundamentales. N o obstante, lo mejor es seguir al menos algunas de las indicaciones 
siguientes. La eleccion de las cargas filtrantes debe basarse en un gran numero de criterios. 

La cesta de carga inferior 

El material que continua la captura mecanica de los residuos deberia estar en la posicion mas baja de la pila, para que 
pueda purificar y eliminar las parti'culas antes de que puedan taponar los delicados poros de los substratos biologicos o 
qmmicos. Las cargas Fluval como "Pre-Filter", "Carbon" y "Zeo-Carb" pueden emplearse para una eliminacion adicional 
de pequehas parti'culas del agua. El "Pre-Filter" (Prefiltro) es inerte, actuando solo para crear un filtro. El "Carbon" 
elimina los tintes, medicamentos y residuos solubilizados que un filtro simple no puede eliminar. El "Zeo-Carb" elimina el 
amoniaco del agua. Se usa frecuentemente en instalaciones nuevas para mantener el nivel inicial mas bajo de lo que 
ocurriria espontaneamente. 




La cesta intermedia 

Dicha cesta es uti I en las modificaciones quimicas del agua. El "Peat Fibre" (fibra de turba) y la turba en granulos son 
ejemplos de ello. Para saber donde colocar la carga hay que tener en cuenta el tipo de carga de que se trate. La fibra de 
turba consiste en hebras que pueden ascender y bloquear el impulsor. Por este motivo, cualquier material en forma de 
hebra debe mantenerse debajo de otro substrato. La cesta intermedia tambien puede comenzar el proceso de reduccion 
biologica. M uchos tipos de materiales pueden ser filtrantes mecanicos y biologicos, ofreciendo un lugar excelente que 
favorece la poblacion de bacterias beneficiosas. Incluso muchos compuestos quimicos pueden mantener a colonias de 
bacterias. Con la realizacion en la lamina lateral de foamex y debajo de la segunda cesta de carga de la purificacion 
mecanica principal del flujo de agua, es normal ahadir nuevo material filtrante biologico en el modulo intermedio. El 
"Biomax" o una cantidad extra de carbon o "Ammonia Remover" (eliminador de amoniaco) se utilizan frecuentemente en 
la cesta de carga intermedia. Tambien es la zona donde se emplean materiales mas exoticos, escogidos para una 
aplicacion especifica. 

La cesta superior 

Esta cesta recibe el flujo de agua mas puro, lo que hace de este el lugar apropiado para los materiales destinados a la 
mayor filtracion biologica. "BioMax" aporta la fuerza biologica maxima en una anilla muy compacta. Con una multitud 
de poros que perforan al superficie y la matriz interna, "BioMax" supone un substrato perfecto para el modulo superior. 
Tambien es un filtro que atrapa cualquier hebra suelta que pudiera afectar al funcionamiento del impulsor. 



CARGAS FILTRANTES 

FLUVAL 



Foamex - F 

Cargas de foamex - Paquete de 2 A-220, A-222, A-226 

Las caracteristicas de las laminas de foamex permiten que se atrapen los residuos de gran 
tamano en este lateral de foamex, eliminando la mayoria de los residuos solidos antes de 
que puedan obstruir las cargas de filtracion biologica y las de filtracion mecanica mas 
finas. Las multiples v(as que constituyen el paso obligado del agua segun fluye a traves 
del bloque, tambien aumentan la eficacia del filtro. Aunque no duran permanentemente, 
las cargas de foamex pueden lavarse u reutilizarse muchas veces antes de tener que 
ser reemplazadas. 



El Agente eliminador de amoniaco - Position intermedia, superior - M, S 
A-1480 3xl80g (540g), A- 1485 (700g) 

Dicha sustancia elimina el amoniaco antes de que pueda perjudicar a los peces. Una 
adicion eficaz al medio filtrante normal, reduce los niveles inaceptables de amoniaco. En 
agua tratada con cloramina, ayuda eliminar el exceso de amoniaco que se crea cuando se 
rompe el enlace de la cloramina, para liberar el amoniaco libre. El agente eliminador de 
amoniaco deberia usarse exclusivamente en agua dulce, ya que sus funciones ionicas 
liberan el amoniaco atrapado en agua salada y salobre. Este agente no demuestra ningun 
cambio ffsico segun disminuye su actividad, que esta determinada por las cantidades de 
amoniaco con que entra en contacto. El agente eliminador no deberia permanecer en el 
filtro mas de un mes. 






BioMax - M, S A-1455 (2xl50g) 

BioM ax Fluva I es apropiado para acuarios de agua salada y de agua dulce. Utilizado en la 
cesta intermedio o superior, BioM ax Fluval es el hogar ideal para grandes poblaciones de 
bacterias beneficiosas. El tamafio y la forma de la anilla proporcionan un excelente filtro para 
particulas de residuos de tamafio medio a grande, cuando se utiliza en la cesta intermedio. La 
actividad biologica continua siendo notable cuando es usado a niveles inferiores, aunque las 
anillas se obstruiran con mayor rapidez que si se utilizaran en una posicion superior en el filtro. 
La actividad y el crecimiento bacteriano obstruiran gradualmente los poros internos que hacen 
de ello un substrata biologico tan fantastico. Se deberia sustituir BioMax cada seis meses, 
aunque se deberia cambiar solo la mitad de una vez, para permitir la debida siembra, desde 
un material usado a uno mas nuevo. 




Carbon Activado- Posicion inferior, intermedia - 1, M 
A-1440 (3xlOOg), A-1445 (375g) 

El Carbon Activado Fluval proporciona muchos beneficios en agua dulce al igual que en agua 
salada. El carbon de alta calidad aporta una gran area porosa para atrapar particulas 
diminutas. Ademas de facilitar un filtro para atrapar mecanicamente los residuos organicos, el 
carbon tambien elimina residuos liquidos del agua. Estos incluyen la orina, Sntes o impurezas en 
solucion. Esta accion proporciona agua crista Una en el acuario. La gran superficie interna 
tambien aporta numerosos puntos para la formacion y el crecimiento de importantes colonias 
bacterianas. Se debera retirar el carbon durante periodos de administracion de medicamentos. 
Recientemente, se ha notado que el carbon absorbera un gran porcentaje de muchos de los 
alimentos nutritivos presentes en los fertilizantes de plantas. Como tal, deberia usarse con 
cuidado en la presencia de plantas vivas. El carbon disminuye su actividad sin dar sehal externa 
alguna. En general, el carbon deberia ser sustituido cada mes, para garantizar una absorcion 
activa continuada. 
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Fibra de turba - M A-1460 (70g) 

Las fibras de turba Fluval suavizan, oscurecen y acidifican el agua del acuario para los peces. 
La turba se utiliza para producir agua adecuada para el desove de los peces, que necesitan 
agua blanda y acida para reproducirse. Produce un tono pardusco que se encuentra en algunos 
habitats de la selva. M uchos acuaristas expertos lo necesitan para reproducir, de una manera 
segura, el medio ambiente del Amazonas, y otras condiciones tropicales para peces que las 
necesitan para lener exito en su desove. A menudo la turba reduce, de una manera segura, la 
dureza o la alcalinidad que se encuentra en algunas aguas de abastecimiento, a niveles 
aceptables para los peces. Generalmente, se utiliza en agua dulce, y frecuentemente, estimula el 
crecimiento de las plantas al anadir vitales nutrientes. N o debe anadirse fibra de turba en el 
modulo superior, ya que las hebras podrian llegar hasta el impulsor. Es mejor emplear la turba 
en el modulo intermedio. Las fibras de Turba varian suavemente las caracteristicas del agua, 
siendo excelentes para mantener las mismas. Deberian sustituirse con regularidad, cada mes 
aproximadamente, o antes. N o se recomiendan dichas fibras para uso en agua con una dureza 
de carbonato (KH) superior a 3,5. 



Turba en Granulos - Posicion inferior, intermedia, superior - I, M 
A-1465 (500g) 

La Turba en G ranulos Fluval ofrece un metodo natural de gran eficacia, para suavizar el agua 
y lograr unos valores de pH apropiados para muchos peces tropicales. Esta turba contiene 
valiosas sustancias, como una variedad de sales, hormonas, acido humico, sustancias tanicas y 
oligoelementos esenciales para sus procesos vitales. Se utiliza la Turba en Granulos Fluval para 
el control y la manipulacion del estado del agua, y para satisfacer los requisitos de 
reproduccion para muchos peces tropicales ornamentales. Se usa generalmente en acuarios 
tropicales de agua dulce, y para estimular el crecimiento exuberante de plantas vivas. La Turba 
en G ranulos es mas concentrada que la Fibra de Turba, y actuara con mayor rapidez desde el 
principio. Deberia sustituirse al notar una disminucion de su efecto. 
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Perlon - I, M 

El perlon o la lana filtrante es un material de filtracion comun que puede usarse como filtro 
mecanico economico en los modulos inferiores. Elimina las particulas finas y evita la 
obstruccion prematura de los materiales biologicos. Limpia el agua del acuario, dandole un 
acabado cristalino. 



Pre - Filtro - I A-1470 (750g) 

El Pre - Filtro Fluva I esta compuesto por unas anillas inertes de ceramica maciza, usadas para 
atrapar las partfculas grandes y medianas antes de que lleguen a obstruir los filtros mas finos 
de las cestas de carga superiores. El medio filtrante impulsa el agua a traves de multiples vias 
complejas segun pasa por este nivel. Esto aumenta aun mas su actividad mecanica y biologica, 
y amplia el area real de contacto del filtro. Como beneficio adicional, mantiene grandes 
poblaciones de bacterias para una accion biologica adecuada sobre amoniaco y nitrito. 
Esto disminuye la necesidad de cambios frecuentes del medio filtrante active El "Pre-Filto" es 
permanente, y solo requiere un lavado ocasional. Este medio puede usarse en agua dulce y 
salada, sin dificultad alguna. 

Zeo-Carb - Position inferior, intermedia, superior - I, M, S 
A-1490 (3xl50g), A-1495 (600g) 

"Zeo-Carb" combina el "UltraG rade Carbon" (carbon de maxima calidad) con el "Ammonia 
Remover" (agente eliminador de amoniaco), para proteger el acuario de una acumulacion 
de los residuos amoniacales y licuados, de tintes y medicamentos. Dicho agente eliminiador 
tambien ayuda a retirar el amoniaco liberado al romperse el enlace de cloramina en algunas 
aguas de abasto municipal. La pureza del carbon prolonga la vida activa, y no libera fosfatos 
en el agua. "Zeo-Carb" deberia sustituirse por lo menos una vez al mes, y mas frecuentemente 
si el acuario esta muy cargado, para garantizar la plena actividad y utilidad de los 
medios filtrantes. 



Especificaciones Tecnicas 



Tipo 




Fluva 1 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


N« Art« 




A-200 


A-205 


A-210 


A-215 


Volumen del filtro 


Litros 


3.2 1 


4.6 1 


6.6 1 


8.5 1 


M odulos del filtro 


N umero 


2 


3 


3 


4 


Salida l/h 




480 


680 


1000 


1300 


Salida g/h USA 




125 


180 


260 


340 



Repuestos Fluval 



Piezas 


Fluval 104 


Fluval 204 


Fluval 304 


Fluval 404 


A Patas de goma 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


A-20121 


B Cubierta del motor 


A-20100 


A-20120 


A-20140 


A-20160 


C Carga de goma espuma 


A-20117 


A-20137 


A-20137 


A-20177 


D Cesta de carga 


A-20045 


A-20045 


A-20070 


A-20070 


E Bandeja de cesta 


A-20047 


A-20047 






F Tapa de la cesta 


A-20042 


A-20042 


A-20067 


A-20067 


G Arandela selladora 


A-20038 


A-20038 


A-20063 


A-20063 


H Abrazaderas Lift- Lock 


















1 Aqua-Stop 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


A-20060 


j Filtro de alimentation con bola de comprobation 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


A-20007 


K Tubo de alimentacion 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


A-20005 


L Ventosa (40 mm) con clip 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


A-15525 


M Soporte de ventosas (30 mm) 


A-1216 


A-1216 


A-1217 


A-1217 


N Ventosa de 30 mm 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


A-15041 


O Boquilla de salida 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


A-20001 


P Manguera de pliegues 


A-20014 


A-20014 


A-20015 


A-20015 


Q Tuercas de sujecion de manguera 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


A-20058 


R Adaptador de goma 


A-20016 


A-20016 


A-20017 


A-20017 


S Codo de manguera 


A-20018 


A-20018 


A-20019 


A-20019 


T Autocebador 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


A-20020 


U Casa del filtro 


A-20118 


A-20138 


A-20158 


A-20178 


V Conjunto de eje ceramico 


A-20040 


A-20040 


A-20065 


A-20065 


W Impulsor magnetico 


A-20110 


A-20110 


A-20150 


A-20170 


X Tapa del impulsor 


A-20115 


A-20135 


A-20155 


A-20155 


Y Herramienta para eje ceramico 






FLUVAL 

GUARANTEE 

The FLUVAL motor filter is unconditionally guaranteed for defects in material and 
workmanship for a 3 year period from date of purchase. This guarantee is limited to the 
repair or replacement of the motor unit only, and excludes damage to any animate or 
inanimate matter in contact with the filter. For guarantee service or spare parts contact your 
local FLUVALdealer or write to the FLUVAL representative in your country. 

GARANT1E 

Le filtre a moteur FLUVALest garanti sans condition pour 3 ans, a partir de la date d'achat, 
contre tout defaut de materiau ou de fabrication. Cette garantie se limite a la reparation ou 
au remplacement du bloc-moteur seulement et exclut tout dommage cause aux choses 
inanimees ou animees en contact avec ce filtre. Pour service sous garantie ou pour obtenir 
des pieces de rechange, vous adresser au detaillant de produits FLUVALde votre region ou 
ecrire au distributeur FLUVALde votre pays. 

GARANTIE 

Der FLUVAL M otorfi Iter hat eine uneingeschrankte Garantie auf Mangel in Material und 
Verarbeitung fur die Dauer von drei Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie ist begrenzt auf 
die Reparatur oder den Ersatz lediglich des Motors und schlieBt Schaden an lebenden oder 
leblosen Dingen aus, die mit dem Filter in Beruhrung kommen. Fur Garantieleistung oder 
Ersatzeile wenden Sie sich bitte an Ihren ortlichen FLUVAL Handler oder schreiben Sie an 
den FLUVAL Vertreter in Ihrem Land. 

GARANTI A 

El filtro motor FLUVAL I leva una garantfa incondicional sobre defectos de material y de 
fabricacion durante tres ahos a partir de la fecha de su compra. Esta garantfa esta limitada 
a la reparacion o la substitucion solamente del motor y excluye dahos ocasionados en 
objetos vivos o muertos. Para servicios de garantfa o accesorios dirfjase a su comerciante 
local FLUVAL o bien, escriba al representante FLUVALde su pais. 



